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Position Anzahl Beschreibung Startgebot €

1 1 tractor 220 pk 45.000,00
John Deere, 7830, baujahr 2009, seriennummer RW7830A013515, Traktor, mit ca..
1875 Stunden, 5 Tonnen Fronthubwerk und Zapfwelle, Auto Quad Plus-Getriebe
20/20, 3 doppelt wirkende Ventile, LS-Anschluss, Klimaanlage, Heckscheibenwischer,
Bremsventil, Luftsitz, Radio / CD, Bereifung 1000/540, TLS Vorderachse Federung,
Druckluftanlage, elektrisch verstellbare Spiegel, extra Arbeitsscheinwerfer, Greenstar
Bereit AutoTrack / ISOBUS Vorbereitung, 710/70X42 Reifen (80%), 600/70X30 (80%)

2 1 Pflug reifen 500,00
Michelin, BIB X, baujahr 2010, Reifen auf Felge, 620/70x46 (90%) (ohne interne
Platte) passt auf ao John Deere 7830.

Combination 1-2

3 1 tractor 198 pk 35.000,00

John Deere, 7430, baujahr 2009, seriennummer LO7430k607392, Traktor, ca.. 3000
dreht Stunden, 2,8 Tonnen Fronthubwerk, Frontzapfwelle und 2 hydraulische
Verbindung, Auto Quad Plus-Eco-Getriebe 20/20, 3 elektrische doppeltwirkende
Ventile, Klimaanlage, Heckscheibenwischer, brechen Ventil, hydraulischer Oberlenker,
luftgefederte Sitz, Radio / CD, PTO 540E/1000/1000E, TLS gefederte Vorderachse,
HMS Management, Reifen 620/70x42 (10%) 540/65x30 (40%).

@ 4 1 tractor 198 pk 20.000,00
John Deere, 7430, baujahr 2007, seriennummer L07430K5235555, Traktor, ca.. 4700
dreht Stunden, 2,8 Tonnen Fronthubwerk und Zapfwelle und 2 hydraulische
Anschlisse, Auto Quad Plus-Eco-Getriebe 20/20, 3 elektrische doppeltwirkende
Ventile, Klimaanlage, Heckscheibenwischer, Bremsventil, luftgefederte Sitz, Radio /
CD, Bereifung 540E / 1000/1000E, TLS gefederte Vorderachse, HMS Management,
Reifen 620/70x42 (40%) 540/65x30 (40%).

5 1 Unterdruck Reifen auf Felge 1.000,00
Michellin, MEGA X BIB , baujahr 2007, Reifen auf Felge, 2x Goodyear OPTITRAC
750/50/26 (90%) 2x Michelin Mega X Bib 1050x50x32 (60%) passt auf ao John Deere
7430.

Combination 4-5

6 1 tractor 220 pk 17.500,00

John Deere, 7920, baujahr 2004, seriennummer RW7920D016518, Traktor mit ca.
4300 Stunden, 5 Tonnen Frontkraftheber, Frontzapfwelle und 2 x hydraulische
Verbindung, Autom.-Getriebe, 5 elektrische doppelt wirkende Ventile, Klimaanlage,
Heckscheibenwischer, Bremsen, Luftsitz, Radio / Cassette, Zapfwelle 540/1000 und
Zapfwelle Welle 1x 45 mm mit 20 Splines und 21 Nuten mit 1x 35 mm plus 1 x 35 mm
mit 6 Nuten, TLS gefederte Vorderachse, HMS Vorgewende-Management,
Druckluftoremsanlage, 250 PS bei PTO mit Tiptuning separate Taste, Greenstar
Ready, Load-Sensing Verbindung, Kipper Knétchen, Reifen 800x70x38 (30%)
600x70x30 (95%), ( spatere Lieferung in Absprache mit dem projectbeambte von
Troostwijk Versteigerung.)

7 1 Samaschine 9.500,00
Accord, DF2, baujahr 2007, seeder, Breite 6 Meter, 48C x Scheibenschare und 48
Druckrollen 250 mm x 26 mm, Hebebiihne Saschiene, Beleuchtung, 2 getrennte Caps,
verstellbare Samen Egge, zwei Samen Rohre fur Traktor

8 1 frontal samaschine unit 3.000,00
Accord, DF2, baujahr 1992, frontal Anzuchtkasten, cap. 1200 kg Weizen, 2 Distribution
Units, Ha-Zahler, Beleuchtung, mit Gittler Simplex vorne Rolle, Typ SX-610-56U im
Jahr 2010 gebaut kombiniert, 6 m hydraulisch klappbar, Kunststoff-Ringe. umschaltbar
cam Rader (2 x 3 Meter) Tank-Anzeige

9 1 Kreiselegge 5.000,00
Kverneland, NG-S601F35, baujahr 2007, seriennummer 71873, Kreiselegge, 6 m
Breite, hydraulisch klappbar, Spurlockerer zu 350 PTO hp Kapazitét, schnellen
Wechsel Klinge, Nivellierung und hing parallel unendliche Tiefeneinstellung, Kerner
Packerwalze Laufwerke, diam. 50 cm, Sicherheit Nockenschaltkupplung, 3 Gange,
hydraulische Tiefeneinstellung.



Position Anzahl Beschreibung Startgebot €

Combination 7-9

10 1 Traktor 17.500,00
John Deere, 6530, baujahr 2008, seriennummer LO6530K546341, Traktor, ca. 3850
Stunden, 5 Tonnen Frontkraftheber, Zapfwelle und hydraulische Verbindung 3x, Auto
Quad Plus-Schaltgetriebe ECO Gear 24/24, 3 elektrische doppeltwirkende Ventile,
Klimaanlage, Heckscheibenwischer, Bremsen, Luftsitz, Radio / CD, Bereifung
N/540/540E / 1000, TLS gefederte Vorderachse, HMS. Management, Auto Track /
ISOBUS Vorbereitung, 580/70x38 Reifen (30%) 480/70x28 (40%).

11 1 GPS-Set 2.500,00
John Deere, AUTOtrack zelfsturend, baujahr 2008, GPS-Set, 2 cm Genauigkeit, SD
Autotrack, reciever, monitor.

12 1 Reifen auf Felge 1.000,00
Michellin, MEGA X BIB , baujahr 2008, Reifen auf Felge, 2 x 750/50/26 Goodyear
OPTITRAC (90%) 2 x Mega x Michelin Bib 1050x50x32 (50%), geeignet als John
Deere 6530.

13 1 Gulle-system 12.500,00
Roelama, Baars, baujahr 2009, Abschleppen Schlauch Giille, 12 Meter Breite,
hydraulisch klappbar, Stra3en-und Arbeitsscheinwerfer, Rundumleuchte,
Durchflussmesser, zwenkpijp 4 ", Computer Vervaet.

14 1 gezogen Giille Speicher, 10.000,00
Roelama, RPU 122008, baujahr 2009, seriennummer 1679, gezogen Gille Speicher,
6 m3 Gille und 6 m3 Spiilwasser, hydraulische Stiitzful3, 2 x 4 Meter Schlauch,
Einachser, Reifen 28,1 x 26 (80%) Rotair Kompressor zurtick Bau, 8000 Liter / min.,
max 8 bar, 99 Stunden, BF4AM2011 Deutz-Motor, 89 PS

€ 15 1 Giille Schlauchhaspel 7.500,00
Roelama, Baars, baujahr 2009, XXL Rolle fiir den Einbau in Fronthubwerk , ca. 500
Meter Schlauch 4 ", ca. 500 Meter Sauge Schlauch 5", mit Blende, Straf3en-und
Arbeitsscheinwerfer.

16 1 tractor 100 pk 7.500,00

John Deere, 6120, baujahr 2005, seriennummer LO61206415111, Traktor, ca. 5720
Stunden, 40 km Power Quad Getriebe 24/24, 2 doppelt wirkende Ventile, Klimaanlage,
Bremsen, Luftsitz, Radio / Cassette, 540/540E/1000 Zapfwelle, Elektromotor
Drehzahlregelung, 100 PS, Reifen 14,9 x 46 (20%) 12,4 x 32.

17 1 tractor 135 pk 7.500,00
John Deere, 6820, baujahr 2001, seriennummer CD6068H , Traktor ca. 10.600
Stunden, 2,8 Tonnen Frontkraftheber, Frontzapfwelle und zwei Hydraulikzylindern, 40
km 2 Quad Power Transmission und 20/20 mit Power Eco Moddus, Kriechgang, 4
doppelt wirkende Ventil, Klimaanlage, Heckscheibenwischer, Bremsen, Luftsitz, Load-
Sensing-Anschluss luftgefederte Sitz, hydraulische Kabinenfederung, Radio /
Cassette, Bereifung 540/540E/1000, TLS gefederte Vorderachse (umschaltbar),
elektronische Drehzahlregelung, Reifen 580/70x38 (20%) 540/65x28 (10%).

18 1 Reihe von Doppel Luft Reifen auf Felge, 750,00
Molcon, baujahr 2001, Reihe von Doppel Luft Reifen auf Felge, System-Laufwerk
Molcon 75 cm, 4 Michelin 270/95/54 (15%), 2x Allianz 12.4x36 (10%) geeignet ao auf
John Deere 6820.

Combination 17-18

19 1 tractor, 160 pk 7.500,00
John Deere, 7710, baujahr 1999, seriennummer M027213, Traktor, ca. 12.500
Stunden, 40 km. 20/20 Getriebe, einschlie3lich Schlingpflanze, drei doppelt wirkenden
Ventil, Klimaanlage, Heckscheibenwischer, Bremsen, Luftsitz, Radio / Cassette,
Bereifung 540E/1000, darunter 16 Frontgewichte 50 kg, Reifen 580/70/38 (10% )
480/ 70/ 28 (70%).
€ 20 1 Set mit 2 Reifen auf Felge 250,00
Firestone, Champion Spade Grip, baujahr 2004, Set mit 2 Reifen auf Felge 20.8x38
(70%) geeignet a.o. auf John Deere 7710.

Combination 19-20
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21 1 tractor 135 pk 12.500,00

John Deere, 6820, baujahr 2003, seriennummer K368739, Traktor, ca. 7580 Stunden,
40 km 2 Quad Power Transmission und 20/20 mit Power Eco Moddus, 3 doppelt
wirkende Ventile, Klimaanlage, Heckscheibenwischer, Bremsen, Luftsitz, hydraulische
Kabinenfederung, Radio / Cassette, Bereifung 540/540E / 1000, TLS Fahrwerk,
Elektronik-Steuerung der Motordrehzahl, 480/70x28 Pirelli TM 700 (10%) 580/70x38
(70%).

22 1 tractor 115 pk 6.000,00
John Deere, 6610, baujahr 2001, seriennummer V315130, Traktor, ca. 9720 Stunden,
2,5 Tonnen Frontkraftheber, Frontzapfwelle und 2 Hydraulikzylinder, 40 km Power
Quad Getriebe 24/24, 3 doppelt wirkende Ventile, Klimaanlage, Heckscheibenwischer,
Bremsen, Luftsitz, Radio / Cassette, 540/540E Zapfwelle / 1000, TLS gefederte
Vorderachse (deaktiviert) Load-Sensing-Anschluss, "All Positionierung'ringe in der
hinteren Rader, Reifen Michelin 16,9 x38 (10%) Michelin 13.6x28 (70%).

© 23 1 Set von Doppel Luft Reifen auf Felge 750,00
Molcon, baujahr 2001, Reihe von Doppel Luft Reifen auf Felge, Molcon System,
Fahrstrecke 75 cm, 2x Allianz A 350, 12,4 x46 (10%) 2x Kleber 12,4 x 46 (10%) auf ao
fit John Deere 6610.

24 1 Set von Doppel-Rader 250,00
Molcon, baujahr 2001, Reihe von Doppel-Rader, Molcon mit 5 Osen, passend fiir 2 x
16/9x38 Kleber (5%), geeignet am u.a. John Deere 6610,

25 1 set Reifen auf Felge 500,00
Molcon, baujahr 2001, Satz Reifen auf Felge, 230/95/32 (10%) Alliance Michelin
230/95/48 (10%) fit zu ao John Deere 6610.

Combination 22-25

26 1 tractor 105 pk 4.000,00

John Deere, 6310, baujahr 2000, seriennummer V280734, Traktor, ca 11.010
Stunden, 12x28 40 km Power Quad Getriebe 24/24, 3 doppelt wirkende Ventile,
Klimaanlage, Bremsen, Luftsitz, Radio / Cassette, 540/540E/1000 PTO, Reifen
16/9x38 (50%), ( 40%).

27 1 tractor 160 pk 7.000,00
John Deere, 6910, baujahr 1999, seriennummer LO6910V287005, Traktor, ca. 8600
Stunden, 3,5 Tonnen Frontkraftheber, Frontzapfwelle, 40 km 20/20 Power Quad Plus-
Getriebe mit Auto-und Auto Eco Modus, 3 doppelt wirkende Ventile, Klimaanlage,
Heckscheibenwischer, Bremsen, Luftsitz, Radio / Cassette, 540 PTO / 540E/1000,
TLS gefederte Vorderachse (deaktiviert) HMS Management, E-Motor
Drehzahlregelung, extra Bordcomputer, Reifen 580/70x38 (30%) 480/70x28 (70%).
( spatere Lieferung in Absprache mit dem projectbeambte von Troostwijk
Versteigerung.)

28 1 set Reifen auf Felge 750,00
Molcon, baujahr 1999, Reihe von Doppel Luft Reifen auf Felge, Molcon System,
Fahrstrecke 75 cm, 4x 300/95/52 Allianz (70%) Alliance 2x 270/95/38 (15%), geeignet
als John Deere 6910.

Combination 27-28

29 1 tractor 115 pk 4.000,00
John Deere, 6610, baujahr 1998, seriennummer V230016, Traktor, ca. 12600
Stunden, 2,5 Tonnen Frontkraftheber, Frontzapfwelle und 2 Hydraulikzylinder, 40 km
Power Quad Getriebe 24/24, 3 doppelt wirkende Ventile, Klimaanlage,
Heckscheibenwischer, Bremsen, Luftsitz, Radio / Cassette, 540/540E Zapfwelle /
1000, TLS Vorderachsfederung gesperrt), Load-Sensing-Anschluss, "All
Positionierung" ringe in der hinteren Rader, Michelin-Reifen 18.4x38 (30 Michelin
13.6x28 (60).
© 30 1 Set von Doppel Luft Reifen auf Felge 750,00
Molcon, baujahr 1998, Reihe von Doppel Luft Reifen auf Felge, System-Laufwerk
Molcon 75 cm, Kleber 2x 300/95/46 (60%) Alliance 2x 270/95/48 40) ao fit John
Deere 6610.

Combination 29-30
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31 1 tractor 100 pk 4.500,00
John Deere, 6110, baujahr 1998, seriennummer V212695, Traktor, ca. 11.600
Stunden, 2,5 Tonnen Frontkraftheber, Frontzapfwelle und 2 hydraulische Anschlisse,
40 km Power Quad Getriebe 24/24, 3 doppelt wirkende Ventile, extra Hydrauliktanks,
Klimaanlage, Bremsen, Luftsitz, Radio / Cassette, 540/540E PTO / 1000, PowerQuad
24/24 Getriebe, 100 PS, "ALL Positionierung'ringe in Hinterradern, Michelin-Reifen
14.9x38 (60%), Michelin 13.6x24 (30%).
© 32 1 set Reifen auf Felge 500,00
Molcon, baujahr 1998, Satz Reifen auf Felge: 2x 230/95/48 Allianz (60%)%) Kleber 2x
230/95/32 (90%), um ua fit John Deere 6110.

Combination 31-32

33 1 tractor 100 pk 4.000,00
John Deere, 6100, baujahr 1997, seriennummer V186937, Traktor, ca. 14.715
Stunden, 2,5 t Frontkraftheber Frontzapfwelle und 2 hydraulische Anschlisse, 40 km
Power Quad Getriebe 24/24, 3 doppelt wirkende Ventile, Klimaanlage, Bremsen,
Luftsitz, Radio / Cassette, Bereifung 540/540E/1000, extra Hydrauliktank, 100 PS,
"ALL Position"ringe in hinteren Réader, Reifen 14.9x38 Pirreli (60%), Pirelli 11.2x28
(10%).
34 1 set Reifen auf Felge 500,00
Molcon, baujahr 1997, Satz Reifen auf Felge, 2x 230/95/32 Allianz 80%) Alliance 2x
230/95/48 (70%) fit zu ao John Deere 6100.
© 35 1 set von Doppel-Luftreifen Reifen auf Felge 200,00
Molcon, baujahr 1997, Reihe von Doppel-Luftreifen Reifen auf Felge, 14.9x38, flnf
Sterne (5%) auf ao fit Valmet 505/605 und 6100/6110 John Deere.

Combination 33-35

© 36 1 tractor 75 pk, 1.000,00
Valmet, 505-4 glox, baujahr 1988, seriennummer 605639, Traktor, ca. 18.700
Stunden, 40 km Getriebe 16 / 8, 2 doppelt wirkende Ventile, Luftsitz, Radio, Zapfwelle
540/1000, 14.9x38 (20%) 13.6x24 (10%).

37 1 Fronthubwerk Bock 100,00
Steketee, Fronthubwerk Bock, fur zum Heben a.o. Steketee 12-Reihe hoe, passt a.o.
Valmet 505.

38 1 Riben Hackmaschine 250,00

Steketee, baujahr 1987, 12-Reihe Riben hacken, 12x50 cm, vorne montiert,
hydraulisch klappbar, 13 Parallelogramm-Elemente, in der Tiefe stufenlos, 4 Rader.
39 1 Set Rader auf Felge und Teller, 100,00
baujahr 1988, Satz Rader auf Felge mitTeller, 2x 9,5 x28 Kleber (10%), 2x 9,5 x42
Continental (10%), Spurbreite 200 cm, passend fir Valmet 505 (fur z.b. Hacken
Riben / Zichorie.).

Combination 36-39

40 1 tractor 75 pk, 1.000,00
Valmet , 505-4 gltx, baujahr 1986, seriennummer 511819, Traktor, ca. 17.700
Stunden, 30 km Getriebe 16 / 8, 2 doppelt wirkende Ventile, Radio, Zapfwelle
540/1000, Pirelli Reifen 14.9x38 (60%) Michelin 13,6 x 24 (10%).

© 41 1 set Reifen auf Felge und Platte 100,00
Molcon, baujahr 1986, Satz Reifen auf Felge mit Platte, 2 x 270/95/48 Kleber (70%)
Alliance 2x 230/95/36 (50%), ua passt Valmet 505/605.

42 1 set von Doppel Luft Reifen auf Felge 100,00
Molcon, baujahr 1986, Reihe von Doppel Luft Reifen auf Felge, Molcon mit 5 Osen, 2
X Michelin 14.9x38 (5%), ua passt Valmet 505.

Combination 40-42

50 1 Traktor 2.000,00
Valmet, 605-4, baujahr 1988, seriennummer 600670, Traktor, ca. 15670 Stunden, 40
km Getriebe 16 / 8, 3 doppelt wirkende Ventile, Luftsitz, Radio, 540/1000 Zapfwelle, 2
Hydraulikanschliisse vorne, Reifen Michelin x38 13,6 (10%), Goodyear 12,4 x 24
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(40%).

51 1 Traktor 750,00
Valmet, 505-2, baujahr 1984, seriennummer 503214, Traktor, ca. 18.780 Stunden, 30
km Getriebe 16 / 8, 1 x doppelt wirkend und 1 Einzelzimmer wirkend, Radio, Zapfwelle
540/1000, 900x16 (40%) 14.9x38 (40%).

52 1 Traktor 500,00
Volvo BM, T 810 C, baujahr 1976, seriennummer 35540, Traktor, ca. 7418 Stunden,
Luftsitz, Radio, Heizung, Mass schalter, vorderer Kotflliigel, Frontgewichte 4, 2 doppelt
wirkende Ventile, Reifen 18.4x38 (10%), 11.00x18 (40%).

53 1 Tractor 4.000,00
Fendt, 310LSA, seriennummer 19221-2707, Tractor; Turbomatic, 4WD, Electronic
Gestange, hydraulische Ventile 5, 1 Anhanger Bremsen, ZF Achse, inklusive Top-Link
und Deichsel. Fast Runner 40 km bin.

54 1 Werktuigendrager LM-trac 1.500,00
LM-trac, 285HD, baujahr 2000, LM-trac Werkzeugtrager. Bj. 2000, Hydrostatischer
Antrieb, E-Start, hydraulische Frontantrieb. Geeignet fur Wildkrautbiirste Rasenmabher,
Kehrmaschinen.

60 1 GPS-Kit 750,00
John Deere, SF1, baujahr 2008, GPS-Kit, 20 cm Genauigkeit

61 1 GPS-Kit 750,00
John Deere, SF1, baujahr 2008, GPS-Kit, 20 cm Genauigkeit

62 1 GPS-Kit 750,00
John Deere, SF1, baujahr 2008, GPS-Kit, 20 cm Genauigkeit

65 1 Mini-Traktor 300,00

NN110, baujahr 2011, UNGEBRAUCHTE Mini-Traktor mit einem Anhanger, E-Start,
110 cc. Benzin-Motor, Lastschaltgetriebe, 3 Geschwindigkeiten, vorwarts, neutral und
ruckwarts, Hochstgeschwindigkeit von 55 km / h., sehr leistungsstarke Maschine,
geeignet fur verschiedene Aktivitaten
66 1 Mini-Traktor 300,00
NN110, baujahr 2011, UNGEBRAUCHTE Mini-Traktor mit einem Anhanger, E-Start,
110 cc. Benzin-Motor, Lastschaltgetriebe, 3 Geschwindigkeiten, vorwarts, neutral und
rickwarts, Hochstgeschwindigkeit von 55 km / h., sehr leistungsstarke Maschine,
geeignet fur verschiedene Aktivitaten

70 1 Frontgewichte 400,00
1800 kg Frontgewicht, in 3-Punkt-Aufhdngung

71 1 Frontgewichte 250,00
880 kg Frontgewicht, voor in 3-Kéhne fronthef

72 1 Frontgewichte 250,00
900 kg Frontgewicht, in 3-Punkt-Aufhangung

73 1 Frontgewichte 150,00
520 kg Frontgewicht, in 3-Punkt-Aufh&angung.

74 1 Frontgewichte 300,00
1400 kg Frontgewicht in 3-Punkt-Aufhédngung

75 1 Frontgewichte 100,00
Front gewichten

76 1 Oberlenker 50,00
Oberlenker

77 1 vorderen Kotfligeln 50,00
vorderen Kotfligeln

78 1 Frontgewichte 50,00
JOHN DEERE, front gewichte; 80kg.

79 1 Machine verbindungs unit 50,00
ACCORD,

80 1 Sappwelle 50,00
Sappwelle

81 1 Oberlenker 50,00
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Verchiede Oberlenker

82 1 Zugpendel 50,00
JOHN DEERE, Zugpendel

83 1 Anhéangekupplung 50,00
PATEER, Anhangekupplung

84 1 Anhéangekupplung 50,00

JOHN DEERE, Anhangekupplung; 80mm, passt auf u.a o0.a. John Deere 7920.
( spatere Lieferung in Absprache mit dem projectbeambte von Troostwijk
Versteigerung.)

85 1 Anhangekupplung 50,00
JOHN DEERE, Anhangekupplung; 80mm, passt auf u.a o0.a. John Deere 7830.

86 1 Anhangekupplung 50,00
JOHN DEERE, Anhangekupplung, passt auf John Deere

87 1 Tractor unit 50,00
Tractor unit

88 1 Anhange unit 50,00
Anhéange unit; lengte 220cm

89 1 Anhange unit 25,00
Anhé&nge unit; lengte 180cm

100 1 Rubs Bagger 45.000,00

Hitachi, Zaxis 110-3, baujahr 2010, seriennummer HCMBF.WO0O0OE00.20001,
Hydraulikbagger, ca. 1020 Stunden, Direkteinspritzung 4-Zylinder 16-Ventil-
wassergekuhlte Turbo-Diesel Common-Rail-Einspritzanlage versehen mit, und das
AGR-System, "Isuzu" Motors 4JJ1X AJ (Tier 3) 69 kW/93 PS (bei 2.000 min in P / HP-
Modus) ; Monoblockausleger 4,27 Meter; stick 2,26 Meter, HIOS |I-System,
Spurfuihrung, Sicherheitsventile auf Ausleger und Stiel Zylinder, drei-Ventil-System und
Fehlalarme und Kran Buch, zuséatzliche hydraulische doppelt wirkende, einschlieflich
Rohrleitungen in die Basismaschine auf den Arm montiert Betrieb mit Standard-
FuRpedal, gepolsterte "Cres" 2 Kabine (Center Saule Reinforced Structure) mit einem
multifunktionalen LCD-Breitbild-Farbdisplay flr die Anzeige / Einstellung Betriebsarten,
Kraftstoffverbrauch, Wartungsintervalle, Riickfahrkamera, SCM-Zertifikat und
Diebstahlsicherung, Klimaautomatik, Fahrersitz mit Heizung ausgestattet, UKW-Radio,
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, kurze Stdcke, Auto im Leerlauf, ein
Arbeitsscheinwerfer am Baum, ein Arbeitsscheinwerfer im Aufbau, montiert zwei
Arbeitsscheinwerfer an der Kabine, Elektrische Betankungspumpe mit automatischer
Abschaltung; Platte vom Zentrum Gelenk; Schritt Fahrwerk, 500 mm Stral3en-,
Planierschild, Trittbrett, abnehmbare (mobile), Druck Sarg Auto Electric mit
automatischer Druckregelung und Kohlenwasserstoff-Sensor, komplett montiert,
inklusive Dichtung Kabine, Links zu zusétzlichen Funktion, zwei Arbeitsscheinwerfer an
der vorderen Kabine, einschliel3lich regen, Twin Lichter, ein Arbeitsscheinwerfer am
hinteren Kabine, die zweite Arbeit Licht auf den Stift hinter dem Fahrerhaus;
Groeneveld Fetten einschlieRlich Zapfsaule, Extra an behouve schwenkbaren
Kipphebel, Zusétzliche behouve auf Kipphebel drehen, elektrische Service, der
Kippzylinder Schlauchbruchsicherung. Rohrbruchiiberwachung Kippzylinder.

( ATTENTIE; ohne Einbrennen und kippt Hebel, geliefert zu den pennen.)

101 1 Erdeloffel 100,00
baujahr 2010, seriennummer GP-SBS45-1800-CW20, Erdel6ffel 1800 mm.

102 1 Steinschaufel, 100,00
baujahr 2010, seriennummer GP-PBK45-1300-CW20, Steinschaufel, 1300 mm

103 1 Pallete Gabel frame 200,00

baujahr 2010, seriennummer GP-PF-FEM3-1250-1200-CW30, Palettenrahmen 1250
mm breit, Loffel 125x50x1200 mm, max. 4 ton

104 1 Schwenk-Neige unit 4.500,00
Pladdet, SMP Swingotilt, baujahr 2011, seriennummer ST15TX-TEL. Coupler CW30
HYD, Eimer mit Schwenk-Neige unit

Combination 100-104
130 1 Mobilbagger 7.500,00
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153

Beschreibung Startgebot €

Atlas, 1404, baujahr 2000, seriennummer 43M301930, Bagger, mit ca. 15.500
Stunden, Erdeloffel, hydraulischen Schnellwechselsystem PL 3 Klasse, Schnittsystem
Funktion, Festnetz-Boom Stift, extra Arbeitsscheinwerfer, Reifen 600/40 4x -22,5.

( OHNE VERLENGERUNG ARM)

Mobilbagger

Terex, 1505, baujahr 2007, seriennummer 155M301822, Mobilbagger, ca 3000
Stunden, Erdschaufel mit Schrank Stiick, hydraulischer PL schnellen Wechsel der
Klasse 3, Schnittsystem Funktion, twist / Greiffunktion, Radio/CD/MP3, Luftsitz,
Klimaanlage, Kotfliigel, 2 Boxen von Fahrwerk, Verstellausleger, extra
Arbeitsscheinwerfer, Nokia 600/50-22 Reifen x 4, 5.( spatere Lieferung in Absprache
mit dem projectbeambte von Troostwijk Versteigerung.)

Steinschaufel,

Schutt Pitchgabel, 140 cm breit, mit Schnellwechsel-Klasse 3 PL.

Erdeloffel

Eimer, 30 cm breit, umgekehrt PL schnellen Wechsel der Klasse 3

Erdeloffel

Eimer, 40 cm breit, mit Schnellwechsel-Klasse 3 PL

Erdeloffel

Eimer, 60 cm breit, mit Schnellwechsel-Klasse 3 PL

Erdelo6ffel

Eimer 100 cm breit, mit Schnellwechsel-Klasse 3 PL

Palettengabel

Palettengabel, 120 cm lang, mit Schnellwechsel-Klasse 3 PL

Palettengabel

Palettengabel, 90 cm lang, mit Schnellwechsel-Klasse 3 PL

Verlangerung

Ausleger, passt 0.4. Terex Bagger

Verlangerung

Atlas, Verlangerung, 2 Meter, mit PL-Anschluss eingebaut, geeignet fiir zB Atlas.
Steinschaufel,

Schutt Gabel, 150 cm breit, mit Schnellwechsel-Klasse 3 PL

Erdeloffel

Eimer, 50 cm breit, mit Schnellwechsel-Klasse 3 PL

Erdelo6ffel

Eimer, 40 cm breit, mit Schnellwechsel-Klasse 3 PL

Erdeloffel

Eimer, 75 cm breit, mit Schnellwechsel-Klasse 3 PL

Erdelo6ffel

Eimer mit Kipphebel, 180 cm breit, mit Schnellwechsel-Klasse 3 PL

greifen Ruben

Rubengreifer , 150 cm breit, mit einem erweiterten Schwenkmotor, schneller Wechsel
der Klasse 3 PL.

Grabwerkzeuge

Graber, 60 cm breit, mit Swing-Motor, schneller Wechsel der Klasse 3 PL.

Radlader

Volvo, L70E V21617, baujahr 2004, Schaufel, mit 7940 Stunden, 136 PS, Motor Typ
D6DLBE2, BM AIR Uberdruck-System, Wegfahrsperre, Radio CD, Klimaautomatik,
Heckscheibenwischer, extra Breite / Arbeitsscheinwerfer, 27 MC Eimer, auto lube,
einschlief3lich Bauschutt-Container (280 cm) mit Einlegeplatte, Volvo Schnellwechsel-
System, Michelin-Reifen 4 x HA x 20,5 / 25 (50%).( spatere Lieferung in Absprache mit
dem projectbeambte von Troostwijk Versteigerung.)

grol3e Greifer Gabel

Greifer Gabel, Stroh mit 4 Stiften von 100 cm. gemacht fiir 3 Packungen von 300 kg.
Erdelo6ffel

Volvo, Eimer, 250 cm breit, einschliellich in entsprechenden Volvo L 70 E.
Palettengabel

35.000,00

250,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
250,00
250,00
100,00
100,00
100,00
750,00

250,00

250,00

25.000,00

300,00
250,00

250,00
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Volvo, Palettengabel, passend fir 0.4. Volvo L 70 E.

154 1 Radlader 7.500,00
Ahlman, AZ-10, baujahr 1995, seriennummer 1621210D, Schaufel, ca 12.100
Stunden, Eimer, auto lube, Reifen Radio / Cassette, unten bewachen, luftgefederte
Sitz, 4 x25 x 17,5 (70%).

155 1 groRe Greifer Gabel 200,00
Greifer Gabel, Stroh mit 4 Stiften von 100 cm. gemacht fur 3 Packungen von 300 kg,
einschlief3lich in entsprechenden Ahiman AZ10.

156 1 Palettengabel 200,00
Ahlman, Palettengabel
© 157 1 Terminal Tacker 250,00

Wifo, BKP , baujahr 2000, seriennummer 2-125, Terminal Tacker mit losen
Klemmbefestigung fiir 2 Rollen

158 1 Schrank Stiuck 200,00
Atlas, Ein Kipphebel, passt 0.4. Atlas Krane
200 1 Zwiebel Drillmaschine 5.000,00

Accord, Miniair Super , baujahr 1999, seriennummer 1255, Zwiebel Sahemachine,
pneumatisch, 3 Betten von 150 cm, 4x2 Elementen pro Bett, Beleuchtung, hydraulisch
klappbar, hydraulische Scheibenbremsen Marker, mit Power-Start-Kit( 2006),
Lagertank, in Rahmen, Wassertank 300 Liter und 80 Liter montiert., P 12 Volt
elektrische Pumpe, Filter und verzichten Computer.
202 1 Zwiebel Drillmaschine 5.000,00

Accord, Miniair Super , baujahr 1997, seriennummer 1067, Zwiebel seeder,
pneumatisch, 3 Betten von 150 cm, 4x2 Elementen pro Bett, Beleuchtung, hydraulisch
klappbar, hydraulische Scheibenbremsen Marker.

203 1 pneumatische Drillmaschine 2.000,00
Lely, polymat , baujahr 2000, seriennummer 254769, Pneumatische Sahemachine,
Schaufelinhalt 400 kg, 32 Schare, hat Reporter, Ah-Zahler, Arbeitsbreite 3 Meter,
hydraulische uithefbare Samen Strahl, hydraulische Scheibenbremsen Marker.

204 1 Kreiselegge 1.000,00
Lely, 300-25 plus, baujahr 2000, Kreiselegge, pack Errol und Planierschild,
mechanische Halterung Stiick, Arbeitsbreite 3 Meter.

205 1 Druckrolle 150,00
Rumptstad, RST 2000 FRONT, baujahr 1999, seriennummer 1-70636, Druckrolle,
Frontmontage, Breite 1,20 Meter, einschlie3lich 4x45 kg. Frontgewichte,
Gesamtgewicht ca 510 kg.

Combination 203-205

206 1 Drillmaschine 2.000,00
Gaspardo, SV255, baujahr 2000, seriennummer 506, Samaschine, pneumatisch, Zeile
6, fir Riben, Zichorie, Endivie, Karotten, einschlie3lich Granulat Streuer, Schollen
Reibahlen.

© 207 1 Karotten Drillmachine Teilen 100,00
Gaspardo, Karottensamen Gerate, Saatgut Scheiben 4, 8 Andruckrolle Réder, 4
Schar, fiir den Anbau von 4x75 cm.

208 1 Karottensamen Geréate 1.000,00
Lely, 300-25, baujahr 2000, Karottensamen Gerate, Saatgut Scheiben 4, 8
Andruckrolle Rader, 4 Schar, flr den Anbau von 4x75 cm.

Combination 206-208

210 1 Drillmaschine 2.500,00
Gaspardo, ST3000/6R, baujahr 2000, seriennummer 575, 6-reihige Mais Samachine,
PM 3000 Monitor Saatgut, Dinger Beflllschnecke, 350 kg Dunger Container, was-
Saschare, hydraulische versenkbare 2,50 Meter.

211 1 6-reihige Mais Drillmaschine 750,00
Gaspardo, SP 530/6R, baujahr 1994, 6-reihige Mais bohren., hydraulische
versenkbare 2,50 m, 400 kg Dunger bins.

212 1 8-Reihe Bohnen Drillmaschine 500,00
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Vicon, Maxair 8R, baujahr 1985, 8-Reihe Bohnen seeder, pneumatische Fahrstrecke
37,5 cm.

213 1 8-Reihe Bohnen Drillmaschine 500,00
Vicon, Maxair 8R, baujahr 1988, seriennummer 29104, 8-Reihe Bohnen seeder,
pneumatische Fahrstrecke 37,5 cm.

214 1 6-reihige Bohnen Drillmaschine 100,00
Vicon, Monoair 6R, baujahr 1974, seriennummer 29217, 6-reihige Bohnen seeder,
pneumatische Fahrstrecke 50 cm, Diinger bins, Stral3enbeleuchtung

215 1 Gras Drillmaschine 1.250,00
Vredo, 12507S, baujahr 1991, Gras seeder, Aussaat Abstand 7,5 cm, Breite 2,50
Meter.

216 1 12 Reihen RUben bohren 3.000,00

Accord, Monopil PHR12R, baujahr 1998, seriennummer 2138, 12 Reihen Riiben
bohren, hydraulisch klappbar, Schollen Reibahlen, drei geschieden Antriebseinheiten,
Beleuchtung, hydraulische Scheibenbremsen Marker.
217 1 12-Reihe RUben Drillmaschine 2.000,00
Accord, Monopil PHR12R, baujahr 1992, seriennummer 973, 12-Reihe Ruben bohren,
hydraulisch klappbar, Schollen Reibahlen, drei Antriebseinheiten, Beleuchtung,
hydraulische Scheibenbremsen Marker.
218 1 12-Reihe Ruben Drillmaschine 500,00
MONOCENTRA 1200 SP, baujahr 1987, seriennummer 32046, 12-Reihe Riiben
seeder, einschlieflich Transportrader.
220 1 Chicorée 12-Reihe Drillmaschine 3.000,00
Accord, Miniair Super PHR, baujahr 1996, seriennummer 697, 12-Reihe Chicorée
bohren, pneumatisch, hydraulisch klappbar, verschiedene Samen Festplatten,
oversized Reibahlen, Beleuchtung, hydraulische Scheibenbremsen Marker.
(moglichkeit fur Raben und cigory).
221 1 Sé@maschine 250,00
Accord, DL, baujahr 1986, seriennummer 8262, Samaschine fiir die Aussaat von
verschiedenen Getreidearten, 4 Meter Breite, 32 Reihen, mechanisch klappbar, Tank-
Detektor, zB Saatgut, Eimer 300 kg, hydraulische Scheibenbremsen Marker.

222 1 Seed element 25,00
Vicon, Seed element, passt auf "Vicon" maxi air.

223 1 Ventilator 25,00
VICON, ventialtor; passt auf "Vicon"monoair seeder.

224 1 Kartoffel front Fras 2.000,00

Struik, 4RF 310F, baujahr 2008, seriennummer 201108, Kartoffel vor Cutter, mit
einem 3-Gang-Getriebe, Widia Frasen Haken, Gummi-Schutzhille, V-vordere Rolle 50
cm und Nivellierung, breite Beleuchtung.
225 1 Kartoffel-Pflanzmaschine 2.000,00
Kverneland, UN 3175, baujahr 1997, seriennummer 315448, Kartoffel-Pflanzmaschine
mit Zibo Pulver Gerét, das Pflanzen-Monitor und E-HA-Z&hler, einen Satz von
Insetboxen, Beleuchtung, Festplatte Marker, Hitch, beweglichen Boden, verstellbare
Regalhthe, Vorratsbunker mit Kragen, Kapazitat 1800 kg, mit Zerstauber mit Teejet
LH 73 Injektion Computer 4 Diisen
© 226 1 Kartoffel front Fras 3.000,00
Struik, 4RF 310F, baujahr 2008, seriennummer 201308, Kartoffel vor Router mit
einem 3-Gang, Widia Frasen Haken, Gummi-Schutzhiille, V-vordere Rolle 50 cm und
Nivellierung, breite Beleuchtung, 2 Hardi Wassertanks von 300 Litern., einschlief3lich
Sprayer mit 8 Kapseln Teejet 80015 ESS

Combination 225-226

227 1 4 Reihen Kartoffelsd&hmaschine Saiten 1.000,00
Structural, 4RH, baujahr 1997, seriennummer 974239, 4 Reihen getragen Saiten
Kartoffelsahmaschine , Anhangerkupplung Pflanzgutes Computer und 4 Reihen zu
begegnen, Spruh-und Spray instalation Computer, verstellbare Bein
Entfernungseinstellung mit Frequenzumrichter (aus der Kabine einstellbar) 2500 KG
Kippen, StralRenbeleuchtung, Sicherheits-Kamera.
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228 1 Kartoffel front Fras 3.000,00
Struik, 4RF 310F, baujahr 2008, seriennummer 201208, Kartoffel vor Cutter, mit
einem 3-Gang-Getriebe, Widia Frasen Haken, Gummi-Schutzhiille, V-vordere Rolle 50
cm und Nivellierung, breite Beleuchtung, 2 Hardi Wassertanks von 300 Litern.,
einschliellich Sprayer mit 8 Kapseln Teejet 80015 ESS.

Combination 227-228

229 1 15 - Reihe Zwiebel Pflanzer 4.000,00
Koning, 15 x 275, baujahr 2001, seriennummer 61527581, 15 - Reihe Zwiebel
Pflanzer, 3 Betten von 1,50 m, 3x5 Zeilen, 10 Zeilen aus Edelstahl Ventile,
Hilfsaktionen, Festplatten Marker, Reifen 7,50 x 16 (80%).

230 1 Werkzeugtrager 250,00
Rekord, RP 05, baujahr 2001, seriennummer 9996, Werkzeugtréger 5 Tonnen
Ladekapazitat, einschlie3lich Bein und hinteren Zylinder, hydraulische Bremsen,
Plattengrof3e 500x 250 cm., Beleuchtung, Abschleppen, Reifen 12,5 x 2 / 80 bis 15,3
(80%).

231 1 3-Punkt-Wieging Bock 150,00
Wifo, WI 5000 T, baujahr 2001, seriennummer 2274/2001, 3-Punkt-Gewicht Bock,
Display mit digitaler, elektronischer Z&hler-ha, geeignet fir Zwiebeln Pflanzer.

Combination 229-231

232 1 Powerstart Teile 25,00
Powerstart Teile
233 1 Sascheiben 75,00
ACCORD, Raben Sascheiben, passt auf Accord Monopill
250 1 Saatbett Aufbereiter 3.000,00

VSS, AGRO ZB 4500, baujahr 2008, seriennummer 10008019, Saatbett Aufbereiter,
4,50 m Arbeitsbreite, hydraulisch klappbar, zwei Reihen entstanden nachgestellte Bits
(hydraulisch verstellbar), T-Roll-und Feder, Entzerrung Bord und 5 Reihen von Z&hnen
(hydraulisch verstellbar) und Platte Niveauregulierung, grof3e Rolle
251 1 Saatbett Aufbereiter 2.000,00
VSS, AGRO FB 4500, baujahr 2008, seriennummer 12008007, Front Saatbett
Aufbereiter , Breite 4,50 m, hydraulisch klappbar.

Combination 250-251

252 1 Kartoffelsahmaschine Maschine 2.000,00
Kverneland, UN 3175, baujahr 1997, seriennummer 3100/97, Kartoffelsahmaschine
Maschine, mit "Zibo" Pulver-Gerat mit 4 bis Késten von 20 Litern Fassungsvermagen,
Planting-Monitor und E-HA-Z&hler, einen Satz von Insetboxen, Beleuchtung, Festplatte
Marker, Hitch, beweglichen Boden, verstellbare Regalhthe, Vorratsbunker mit Kragen,
Kapazitat 1800 kg.

253 1 Kartoffelsdhmaschine Maschine 1.500,00
Kverneland, UN 3175, baujahr 1994, seriennummer 3115148409,
Kartoffelsahmaschine Maschine, mit "Zibo" Pulver Ausstattung, Bepflanzung und
Uberwachung HA Stromzahler, eine Reihe von Insetboxen, Beleuchtung, Festplatte
Marker, Hitch, beweglichen Boden, hdhenverstellbares Regal, Vorratsbunker Kapazitat
1250 kg.

254 1 Kartoffel Hiller 4.000,00
Struik, 4RF 310, baujahr 2010, seriennummer 253210, Kartoffel Hiller, Widia Frasen
Haken (60%), hydraulische antrieb fur Dammformblech.

255 1 Kartoffel Hiller 1.500,00
Rumptstad, FR2000, baujahr 1999, seriennummer 10640, Kartoffel Hiller, Schalter-
Haken Widia (70%), hydr. Geschwindigkeit Dammformblech, Beleuchtung, unterteile.

256 1 Kartoffel Hiller 1.500,00
Rumptstad, FR2000, baujahr 1998, seriennummer 10464, Kartoffel Hiller, Schalter-
Haken Widia (70%), hydr. Geschwindigkeit Dammformblech, Beleuchtung, unterteile.

257 1 Kartoffel Hiller 250,00
GLB, U3200, baujahr 1989, seriennummer 83899, Kartoffel Hiller, Dammformblech
Gehause, angeschweildten Haken (90%).
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258 1 Kartoffel Hiller 250,00
GLB , U3200, baujahr 1995, seriennummer 96985, Kartoffel Hiller, konvex
Dammformblech, angeschweil3sten Haken (90%), breite Beleuchtung.

259 1 Pflug 5.000,00
Lemken, VARIOPAL 8 4+1 L100, baujahr 2006, seriennummer 317999, Pflug, 5-
Schere, vario mit der Schere, mit tipkauters Kauter und fahren am letzten Kérper, P55
Streichblech, Transport / Pflug-Rad 100/75/15, 3 (40%).

260 1 Pflug 4.000,00
Lemken, VARI OPAL 8, 4 L 100, baujahr 2003, seriennummer 257339, Pflug, 4-vario
Schere, und Disk tipkauters Kauter am letzten Kérpergréf3e 100 cm, memo Zylinder
M55 Streichblech, Transport / Pflug-Rad 100/75/15, 3 (40%).

261 1 Pflug 1.500,00
Kverneland, EG 100-240, baujahr 1999, Pflug, 4-Schere, vario, mit Skimmer und
Festplatte caulters, Streichblech Typ 9.

262 1 Pflug 200,00
Cappon, RTS 8, baujahr 1990, Pflug, 7-Schere fur Stoppeln.

263 1 Bohnen Pflug 500,00
Verveat, baujahr 1997, pflug, 5 Elemente, hydaulisch aufklapp, (ungenutzte Unterteile
2003)

264 1 Tiefenlockerer 2.500,00

EVERS , FOREST XL-LGY-9K, baujahr 2008, seriennummer 63073015,
Tiefenlockerer, 9 Z&hne, Zahnteilung 37,5/ 75 cm mit Scherbolzen Sicherheit, 4
Zahne hydraulisch heben, Arbeitsbreite 3,25 Meter, 9 rollen Rohre diam. 80 cm,
Boden-Ausflihrung,.

265 1 Kreiselegge 1.500,00
Lely, 300-35, baujahr 2000, Egge in Kombination sowie Kartoffel Riickseite dualen
System, Edelstahl-Rohr mit Spritzdiisen 8, Arbeitsbreite 300 cm., Breite Lichter,
Zapfwelle mit Scherstift Maschine

266 1 Bodenfrase 1.000,00
Howard, R600S-255S, baujahr 2004, seriennummer 2339, Vollfeld Grubber, max.180
HP, Breite 2,55 m

267 1 Schlitzwandfrase 1.250,00
GF , 38, baujahr 2003, Schlitzwandfrase
268 1 Uferseitefrase 1.000,00

BOS , BF80-15, baujahr 1996, seriennummer 1115, Wandfrése, Arbeitsbreite, 1,60
Meter, hydraulische Tiefeneinstellung, Gewicht ca 1100 kg

269 1 Grubber 750,00
Kongshilde , VIBROFLEX VF317, baujahr 1985, Grubber, hydraulisch klappbar, 17
Zéhne, Breite 4 m.

270 1 vibrierenden Zinken Grubber 350,00
Kockerling, baujahr 1980, Grubber, Zahnabstand 25 cm, 5-Reihe Z&hne, hydraulisch
klappbar, Breite 5,30 m.

271 1 vibrierenden Zinken Grubber 100,00
Grubber, Breite 3,25 Meter, 29 Zahne
272 1 Land Grubber 750,00

Veenhuis, 93906, baujahr 1993, Grubber, 17 Zahne auf zwei Bars, Zahnteilung 28 cm,
Arbeitsbreite 4,6 m, Wasserkraft. klappbar, mit Glattung Kreiselegge kombiniert

273 1 Mais Hackmaschine 750,00
Kongshilde , VCOF5-647, baujahr 2000, seriennummer 1017129, Hacke machine, 2-

Rad-Antrieb, fur 6 Reihen von 75 cm., hydraulisch klappbar.

274 1 6 Reihen Riben / Zichorie front Hackmaschine 250,00
Steketee, 6R/FR2, baujahr 1993, 6 Reihen Riben / Zichorie vor Hacke, 6x50 cm., 7
Parallelogramm-Elemente, in der Tiefe stufenlos, 2 Rader

275 1 Front Hackmaschine 250,00
steketee, baujahr 1981, Front Hacke Maschine, 3 Betten 1,50, 4x2 Reihen fur Saatgut
Zwiebeln, Breite 4,5 Meter, mechanische Falten, 4 Rollen, mit Spurlockerer.

276 1 Hackmaschine 100,00
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HAK , baujahr 1992, Hacke Maschine fir Grate bei 50 cm, 6 Reihen

277 1 Unkraut egge 500,00
Hatzenbiger, 900 AB, baujahr 1998, Unkraut cultivator, Breite 9 m, hydraulisch
klappbar.

278 1 Egge 100,00
Warendorp, baujahr 1984, Egge, Breite 6 Meter

279 1 cambridge Rolle 1.500,00

EVERS , EDH-59, baujahr 1997, cambridge Rolle, Breite 6,7 m, hydr. Falzen,
Stral3enbeleuchtung, gezogene Maschine, Walzendurchmesser 58 cm, Nokia Reifen
500/55/15, 5.

280 1 PIflugscharen 100,00
Lemken, 5 Plflugscharen, geschickt fur Lemken VARI OPAL 8

281 1 PIflugscharen 100,00
Lemken, 5 Plflugscharen, geschickt fur Lemken VARI OPAL 8

282 1 PIflugscharen 75,00
Lemken, 4 PIflugscharen, geschickt fur Lemken VARI OPAL 8

283 1 PIflugscharen 50,00
Kverneland, 3 Plflugscharen, geschickt fur Lemken, Kverneland

284 1 PIflug reifen Dampferwicklung 50,00
Kverneland, Pflugreifen

285 1 Scheibensech 100,00
Kverneland, 4 Plflugscharen, geschickt fur, Kverneland

286 1 Kreiseleggescheere 50,00
lely, 6 Kreiseleggescheere

287 1 Frasmesser 50,00
Rumptstad, 13 Frasmesser

288 1 Frasmesser 50,00
GLB, 10 Frasmesser

289 1 Dammroller valve 50,00
diabolevalve

290 1 Unkraut schitzen 50,00
Steketee, Unkraut schiitzen

291 1 Unkraut schitzen 50,00
Steketee, Unkraut schiitzen

292 1 unterteile fur Hackmaschine 50,00
Steketee, unterteile fur Hackmaschine

293 1 Grabenraumgerate 2.000,00

Herder, Grabenraumgerate, Arbeitsbreite 550 cm, mit Schnellwechselsystem PL
Klasse 3, geeignet flur die Aufnahme Terex und Atlas

294 1 Grabenraumgerate 1.500,00
Herder, Grabenraumgerate, Arbeitsbreite 430 cm, mit Schnellwechselsystem PL
Klasse 3, geeignet fur die Aufnahme Terex und Atlas

295 1 Schlegelmaher 4.000,00
Votex, JUMBO FLEX, baujahr 2010, seriennummer 450344L006, Schlegelmaher,
Arbeitsbreite 2,30 m, Beleuchtung

296 1 Schlegelméher 2.500,00
Ducker, UM 27 VG 7, baujahr 2008, seriennummer 580693, Schlegelmaher,
Heckanbau, Arbeitsbreite 2,60 Meter, 1000 rpm, ,Schlagleisten, Seitenschieber, 24
Dreschflegel schweren 3,2 kg, Beleuchtung

297 1 Kehrmaschine 300,00
HOLARAS , A220V- HV, baujahr 1998, seriennummer 98101039, Kehrmaschine,
hydraulisch verstellbar, 2 Stitzrader, Arbeitsbreite 220 ??cm

300 1 Feldspritze 100.000,00

Delvano, STN11, baujahr 2011, seriennummer 10981204, Sprayer, Selbstfahrer, 40
Stundenkilometer, Deutz-Motor, Typ BF4AM1013C, 158 PS 4-Zylinder-Turbo, ca. 763
Stunden, Radio / CD, Arbeitsbreite von 27 Metern, Sprayer mit 9 Sektionen, 5-teiliger
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Ausleger, artec Luftunterstitzung Teejet 860 Spray Computer einschlief3lich Airmatic,
Matrix 570 GPS parallel Plotthilfe und automatische Abschnitt Schliel3ung, zwei
elektronisch gesteuerte Airtec Punkt Steckdosen, Foam links und rechts
Luftdruckanderung und 80 Liter Luftbehélter, feste Spurweite 1,50 Meter, 2 - und 4-
Rad-Lenkung, Vorder-und Hinterachse Veering, 9-Sektionen, zwei Kameras und einen
Farbmonitor, Klimaanlage und Heizung, Tank 2720 und 300 Liter, Groenveld
automatisches Schmiersystem, Kreislauf-System, 2x AR 320 Liter Pumpen, mit
separatem Zentrifugalkraft Zapfséule 700 | / min, hydraulische Ab-und Transfer-Kran,
Handgas, eine "Rohrleitungen, Diisen, Airtec und Teejet XRC 11006 UK / Teejet XRC
11.008 britischen elektronischen Ruckkehr in die Bucht, Molcon All-Positionierung auf
der Rickseite Rader fur zuséatzliche Handablassventil 2 "Tank-Matic fur die
Programmierung mit Luftfederung Sitz, mit Tank-Reiniger, 2 Arbeitsscheinwerfer an
der Kabine, grof3en Bestand Plattform 195 cm x 120 cm, mit separatem Spray Segel
fur die Montage auf der Oberseite, 4x Allianz 13,6 x48 Reifen (90%)

Doppel Reifen
Molcon, Doppelzimmer von Reifen auf Felgen, 5-Sterne, Grol3e 11.2 x 48 (80%).

Combination 300-301

Feldspritze

AGRIFAC , GS 3900, baujahr 2000, gezogen Feldspritze, 9-Sektionen, Arbeitsbreite
40 Meter, Luft verriegelbaren Kappen, Miitzen: Lechler ID 12004, Teejet XR 11004
VK /XR 11006 VK / XR 11008 VK, Schaum Markierung L und R, rund Pumpsystem,
2x 220 Liter Pumpen, Tankreinigung, groRes Plateau, Kompressor, 9-teilig
Baum,elektrohydraulische Lenkung Schnecke, Eisenbahn-Spurweite 205 cm,
Tankdeckel. 3900 und 200 Liter, banden Kleber 520/70/38 (10%).

Trichter

Trichter, passt auf ao John Deere 6820.

Combination 302-303

Feldspritze

AGRIFAC , ZA 3427 P, baujahr 2004, seriennummer 898979, Sprayer, Selbstfahrer,
50 .km, Deutz-Motor, Typ BF6M2012C, 210 PS 6-Zylinder-Turbo, ca. 7649 Stunden,
Radio / Cassette, Arbeitsbreite von 27 m, Ausleger mit 9 Sektionen, 7-teiliger
Ausleger (21 Meter und 27 Meter Klapp-) HTA Unterstiitzung aus der Luft, Teejet
Spray Computer und Teejet Airmatic Computer, zwei elektronisch gesteuerte HTA
Punkt Steckdosen, Foam links und rechts, Luftaustausch System, variable Spurweite
von 1,50 Meter bis 2,25 Meter 2 und 4-Rad-Lenkung, Fahrwerk und Bremsklappen ,
Groeneveld automatisches Schmiersystem, Kreislauf-System in Verbindung mit Luft
Verschlusskappen, 2 x 220 Liter Pumpen, Kappen, HTA und Lechler ID 12004 C /
Teejet XR 11006 VK / Teejet XR 11008 VK, zusatzliche manuelle 2 "Ablaufventil,
tankvul automatische, Luftsitz, mit Tank-Reiniger, drei zuséatzliche Arbeitsscheinwerfer
Hand Segel-und Ausschalten Injektion Segel fur die Montage auf der Oberseite, zwei
Kameras und einem Monitor, Klimaanlage und Heizung, Tank 3400 und 400, el. / hydr
Hauptventil Betrieb, mit Ringfeder automatische Anhangerkupplung und Anhénger
luchtremaansiluiting und Beleuchtung Sockel, groRen Werkzeugkasten, Bereifung 4x
Allianz 230 - 90-50 (95%).

Feldspritze

AGRIFAC , GE 3927, baujahr 2005, seriennummer 760.05.103, gezogen Feldspritze,
Arbeitsbreite von 27 m, 2 Pumpen x 220 Liter, Teejet 860 Spray Computer, grof3e
bordes-, Eisenbahn-Spurweite 1,50 Meter, 6-Abschnitte, rund Pumpsystem bis
Abschnitt Krane, 7-Partij Boom (21 und 27 Metern Falten out) caps: Lechler ID 12004
C und Teejet XR 11004 VK / XR 11006 VK / XR 11008 VK, Schnecke Lenkung,
Kotfliigel, Tankdeckel. 3900 und 200, Kleber Reifen 12.4x46 (50%).

Feldspritze

Hardi, Commander, Anhangespritze: vv Membranpumpe 320 | / min Tankinhalt 4200
Liter, Arbeitsbreite 40meter, sauberes Wasser, 9-fach EVC Armatur Muller Spray
Computer, Edelstahl Bremsleitung mit 3 Satz ISO Flachstrahldiisen, DAH direkt
hydraulisch (elektrisch / hydraulische Steuerung) aktiviert, Steer Ring Deichsel mit Auto
und automatischer Steuerung. Mitte Federachse, Chem. Bake + Keg-Reiniger,

300,00

7.000,00

100,00

17.500,00

7.000,00

12.500,00
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Tankreinigung, hydraulische Bremsen + Handbremse Handenwastankje 30 ltr,,
Beleuchtungs-, Kreislauf-Systems (Prime Baum), Work Lights, Aufbewahrungsboxen
links und rechts, manuelle kantdop links und rechts, SKL

308 1 Feldspritze 3.500,00
Hardi, Commander, Anhéngespritze, Spray 27 Meter, computer.
309 1 Feldspritze 2.500,00

Cebeco, Anhangespritze, Spray 27 Meter, mit zwei Pumpen, Steuerungen, Computer
Muller, sechs Abschnitte, Wassertank, 14,9-38 Reifen mit 2,20 Spur, bis April 2010,
Kappen, Lechner ID 120-04 und 110-03 Teejet XR genehmigt.
310 1 Feldspritze 150,00
PZ , baujahr 1990, seriennummer 1555, Sprayer mit Kartoffel-Reihe Spritze, 4 Reihen
x 2 Kapseln, Tankinhalt. 800 Liter.

311 1 Feldspritze 150,00
Gewe, Sprayer mit Kartoffel-Reihe Spritze, 4 Zeilen und 2 Kapseln, Tankdeckel. 750
Liter.

312 1 Unkrautbekdmpfung 2.000,00

Agricult, ROLLMASTER RM 6000, baujahr 2008, seriennummer 39506/6,
Unkrautbekampfung maschine, 2 Stitzrader, riickseitige Montage, 12 Volt
Elektromotor angetrieben, hydraulisch klappbar
313 1 Krautstick 500,00
Steketee, MULTISPRAY, baujahr 1994, Spritze maschine: (Tunnel 100 cm lang) fiir
Zuckerriiben und Zichorien, Frontmontage und hydraulisch klappbar, Arbeitsbreite
12x50 cm, 4 Stitzrader.
314 1 Kartoffel-Reihe Sprayer 150,00
Steketee, baujahr 1992, Kartoffel-Reihe Sprayer, 4 Stitzrader, Frontmontage, 8
Elemente x 75 cm, mechanische Faltung.

315 1 Flussigkeitsbehalter 50,00
Hardi, Flussigkeitsbehdlter, cap. 400 Liter

316 1 Flussigkeitsbehalter 50,00
Flussigkeitsbehalter, in Rahmen mit Filter, cap. 500 Liter

317 1 Abflussreiniger 750,00

Homburg, JUNIOR JUM135, baujahr 1997, seriennummer 2576, Abflussreiniger,
Beleuchtung, ca 300mtr Schlauchl&nge

318 1 Krautstick 25,00
SELECTOR, Krautstock

319 1 Krautstick 25,00
SELECTOR, Krautstock

320 1 Pumpe 25,00
BARTOLINI, seriennummer 25 S, Pumpe

350 1 Mahdrescher 70.000,00

John Deer, 9660i WTS, baujahr 2006, seriennummer AO79570, Mahen
Dreschmaschine, mit ca. 1700 Stunden, 320 PS John Deere Motor, Gras Reduzierung
von Windgerduschen gesetzt und Dichtungsplatten in Korntank, 6,7 Meter header
Warenkorb mit automatischer Haspeldrehzahlverstellung und automatische
Tiefeneinstellung und 21 Spitzen-Lifter, Strohhé&cksler mit elektrischen Verteilung
Anpassung , hydraulische Spreuverteiler, grof3e materielle Eimer, 4-Rad Antrieb,
11.000 Liter Tank, 2 Kameras und 1 Monitor in Farbe, Klimaautomatik einschlie3lich
Heizung, Luftsitz, Druckleitung 5,20 Meter, Laser-Return-Sonde, elektrische Sieb-
Steuerung, elektrisch verstellbare beheizbare Aul3enspiegel, Greenstar Bereit Reifen
710/70/42 (70%), 520/70/34 (70%).

351 1 Maispflucker 5.000,00
Geringhof, HORIZONSTAR, baujahr 2006, 8-reihigen Maispfliicker, mit automatischer
Tiefenfihrung, geeignet fur ua John Deere 9660i WTS 2006.

352 1 Mais-Dresch-Set 400,00
John Deere, baujahr 2006, Mais-Dresch-Set, bestehend aus a.o. Verblindung gesetzt
Dreschkorbwechsel Sieb unter 2 x 2 x obere Filter, etc., geeignet fiir ua John Deere
9660i WTS 2006.
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Spreuverteiler

John Deere, hydraulischen Spreuverteiler, passt John Deere 9660i WTS 2006.
Schwaden pickup

John Deere, baujahr 2006, seriennummer 370 ZML 06, Schwaden aufnehmen, Breite
3,70 Meter, Klinke diam. 50 cm,passt auf John Deere Mahdrescher John Deere 9660i
WTS 2006

seperator

John Deere, seperator

Mahdrescher

Claas, TUCANO 450, baujahr 2007, seriennummer 83900027, Méahen
Dreschmaschine, ca. 394 Stunden, 6 Meter wagen bebaut im Jahr 2010, Spitzen
Heber, hydraulische Spreizer chafdf, 3D-Filter-System, Klimaanlage, automatische
Kontur-Chopper mit elektrischen Breitenverstellung, elektrische Siebverstellung,
Kompressor, elektrisch verstellbare beheizbare AuR3enspiegel, Reifen 900/60 F
gebaut / 32 (80%), A 600/55/26, 5 (70%)

hydraulischen Spreuverteiler

Claas, hydraulischen Spreuverteiler, passt Claas Tucano 450

Mais dreschen Set

Claas, Mais dreschen Set, bestehend aus blendend eingestellt Dreschkorbwechsel, 2
x Sieb unter, 2 x obere Filter, extra Klingen in Strohhacksler, etc., geeignet fur Claas
Tucano 450.

Combination 356-358

Mahdrescher

Claas, DOM108 MAXI SL, baujahr 1998, seriennummer 9406795, Combine, rund
2619 Stunden, Mercedes 6-Zylinder-Motor 220 PS, 6 Meter arbeitetsbreite, mit wagen,
Spikes Heber, hydraulischen horizontale Verstellung Rollen, hydrostatische 3-Gang,
Radio, Klimaanlage, Bereifung 650/75x32 (80%), 14 , 9/80x24 (70%).

Schwaden pickup

Claas, baujahr 1988, Schwaden pick-up, Breite 3,60 Meter, 50 cm Durchmesser
Schnecke, mechanische Drehzahlregelung Leinwand, passt auf Claas 106/108/118.

Combination 359-360

Mahdrescher

Claas, DOM 108 SL MAXI, baujahr 1997, seriennummer 9406431, Combine, ca. 2971
Stunden, Mercedes V6 211 PS, 5,1 Meter, wagen, 17 Spitzen-Lifter, horizontale
hydraulische Verstellung reel, hydrostatische Getriebe mit 3 Geschwindigkeitsstufen,
Radio, 4-Rad Antrieb, Reifen 30,5 x32 (80%), 550/60x22, 5 (70%).

Schwaden pickup

Claas, JL 2, baujahr 2005, seriennummer 370 ZML 05, Schwaden pick-up, Breite 3,70
Meter, 50 cm Durchmesser Schnecke, mechanische Drehzahlregelung fur Leinwand,
passt auf Claas einschlie3lich 106/108/118.

Combination 361-362

Mahdrescher

Claas, DOM 108 SL, baujahr 1990, seriennummer 9402628, Combine, ca. 5975
Stunden, Mercedes V6 211 PS, 5,1 Meter Header, car, 17 Spitzen-Lifter, horizontale
hydraulische Verstellung reel, Motorschutz, hydrostatische Getriebe mit 3
Geschwindigkeitsstufen, Radio, Strohhacksler, Reifen 30,5 x32 (70%), 280x85x24
(80%).

Schwaden pickup

Claas, baujahr 1990, Schwaden pick-up, Breite 3,60 Meter, 50 cm Durchmesser
Schnecke, mechanische Drehzahlregelung Leinwand, um Claas einschlief3lich
106/108/118 fit

Combination 363-364
Mahdrescher
Claas, DOM 108 SL, baujahr 1988, seriennummer 9041061, Combine, ca. 5306

Stunden, Mercedes V6 211 PS, 5,1 Meter, Header auf wagen, 17 Spitzen-Lifter,
hydraulischen horizontale Verstellung Rollen-, Uberlast-, hydrostatische Getriebe mit 3

500,00

5.000,00

100,00

50.000,00

500,00

250,00

15.000,00

1.500,00

15.000,00

1.500,00

12.500,00

1.500,00

10.000,00
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Geschwindigkeitsstufen, Radio, Strohhécksler, Reifen 30,5 x32 (70%), 14, 5x20
(70%).
© 366 1 Schwaden pickup 1.500,00
Claas, baujahr 1988, seriennummer NR 8, Schwaden pick-up, Breite 3,60 Meter, 50
cm Durchmesser Schnecke, mechanische Drehzahlregelung von Leinwand, passt auf
Claas einschlief3lich 106/108/118.

Combination 365-366

© 367 1 Mahdrescher 5.000,00
Claas, DOM 108, baujahr 1988, seriennummer 9401060, Combine, ca 5064 Stunden,
Mercedes V6 211 PS, 5,1 mtr, Header auf wagen, Spitzen-Lifter und hydraulischen
horizontale Verstellung reel, Motorschutz, hydrostatische Getriebe mit 3
Geschwindigkeitsstufen, Radio, Bereifung 24,5 x32 (30%), 14,5 x 20 70%).
368 1 Schwaden pickup 1.000,00
Claas, baujahr 1988, seriennummer NR 10, Schwaden pick-up, Breite 3,60 Meter, 50
cm Durchmesser Schnecke, mechanische Drehzahlregelung van Leinwand, passt auf
Claas einschlief3lich 106/108/118.

Combination 367-368

369 1 Mahdrescher 5.000,00
Claas, DOM 108, baujahr 1987, seriennummer 9400668, Combine, ca 5351 Stunden,
211 PS Mercedes V6, 5,1 mtr, Header auf Wagen, 17 Spitzen-Lifter, horizontale
Verstellung und hydraulische Haspel, Motorschutz, 3-Gang-hydrostatischen Getriebe,
Radio, 28,1 x26 Reifen (70%), 14/80 / 20 (10%).
370 1 Schwaden pickup 1.000,00
Claas, baujahr 1987, seriennummer NR 1, Schwaden pick-up, Breite 3,60 Meter, 50
cm Durchmesser Schnecke, mechanische Drehzahlregelung van den Leinwand, passt
auf Claas einschlief3lich 106/108/118.

Combination 369-370

371 1 Mahdrescher 5.000,00
Claas, DOM 108, baujahr 1987, seriennummer 9400131, Combine, ca 4226 Stunden,
211 PS Mercedes V6 5,1 mtr, header am wagen, 17 Spitzen-Lifter, Strohh&cksler,
elektronische Luftfedersysteme Einstellung, 28,1 x26 Reifen (80%), 14,5 x 20 (70%).

© 372 1 Schwaden pickup 1.000,00
Claas, baujahr 1988, seriennummer NR 4, Schwaden pick-up, Breite 3,60 Meter, 50
cm Durchmesser Schnecke, mechanische Drehzahlregelung van den Leinwand, passt
auf Claas 106/108/118.

Combination 371-372

373 1 mobilen Viner 1.000,00
Hillside, FMC 363 , baujahr 1985, seriennummer 4321, mobilen Viner, Stunden
unbekannt, Dreschen Bohnen und Erbsen, hydraulische Niveauregulierung, 18.00x25
Goodyear (70%), Goodyear 9,00 x 16 (20%).

374 1 mobilen Viner 1.000,00
Hillside, FMC 363 , baujahr 1988, seriennummer 302, mobilen Viner, Stunden
unbekannt, Dreschen Bohnen und Erbsen, hydraulische Niveauregulierung, Pirelli-
Reifen 28,1/ 26 (90%), Alliance x16 11.00 (70%).

375 1 Bohnen Rake 250,00
PZ , NOVEX600, baujahr 1997, Bohnen Rake, 6 Meter Arbeitsbreite, hydr. Antrieb,
Fronteinbau

376 1 Bohnen Rake 150,00
PZ , NOVEX340, baujahr 1997, Bohnen Rake Arbeitsbreite 3,40 Meter, Wasserkraft.
Antrieb, hinten anschluss.

377 1 Bohnen Harke 150,00
PZ , NOVEX340, baujahr 1997, Bohnen Harke, 3,4 Meter Breite, Frontmontage
380 1 Gras-Schwader 7.000,00

John Deere, 5830, baujahr 2005, seriennummer 05830X730561 motornr; 6619AE-03,
RG6619A054887, Gras-Schwader, mit 4188 Stunden, hydrostatische selbstfahrende,
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4-fach, zusatzliche Scheinwerfer, Frontscheinwerfer, Radio / CD, Herd, 2
Scheibenwischer, extandeble Achsen, nach innen: 310 cm. aus: 365 cm.,
arbeitsbreite: 3,90 Meter mit Lely Mahwerk im front, 12,4 x46 Reifen (60%), 8,3 x36
(60%).

381 1 leichter Streifen Gras 400,00
baujahr 2001, leichter fur Streifen Gras, passend in 3-Punkt-Aufh&dngung, hydraulische,
Arbeitsbreite 165 cm.

382 1 Raps-Header 1.000,00
Claas, baujahr 1990, Raps-Header, mit Seitenschneider, hydraulisch betriebene
Schnecken, Pin 9 Spikes, Heber voller Breite, stellte Klinge 1 Meter vor, Trolley,
arbeiten Arbeitsbreite 5.1 mtr.

383 1 Mortel Teile 100,00
Claas, Getreide Auslauf ohne Mortel, passend fur Claas einschlief3lich 106.108.118.
384 1 Korn unter Sichten 100,00

Set mit 2 Korn Sichten, throughfall ca.. 2,5 mm, 1275 mm lang, 760 mm breit, zum
Dreschen ao schwarz Mohn, Senf, Raps, Strauf3gras, passt auf ao Claas 106 108 und
118.

385 1 Korn unter Sichten 100,00
Set mit 2 Korn unterSichten, throughfall ca.. 2,5 mm, 1275 mm lang, 760 mm breit,
zum Dreschen ao schwarz Mohn, Senf, Raps, Strau3gras, passt auf ao Claas 106 108
und 118.

386 1 mobilen Feuchtigkeitsmesser 100,00
Pfeuffer, HE 50, baujahr 2005, seriennummer 522372, mobilen
Feuchtigkeit/Temperatursmesser in Tragetasche fiir Getreide, Weizen, Gerste, Hafer,

Raps, Mais, Bohnen, Weizen, Triticale, Wiese, Schwingel,etc.

387 1 mobilen Feuchtigkeitsmesser 250,00
Pfeuffer, HE 50, baujahr 2006, seriennummer 523140, mobilen
Feuchtigkeit/Temperatursmesser in Tragetasche fiir Getreide, Weizen, Gerste, Hafer,

Raps, Mais, Bohnen, Weizen, Triticale, Wiese, Schwingel,etc.

388 1 Schwaden Rasenmaher 750,00
Laverda, baujahr 1990, 3 - Rad selbstfahrende Rasenméaher Schwaden, Breite 2,25 m,
hydraulischer Antrieb, Dual-Beam-Messer, Ersatzmesser und Hohe verstellbare
Spindelgeschwindigkeit, 4-Zylinder-Motor Fiat, einschlieRlich Trolley

389 1 Schwaden Rasenméaher 200,00
Busatis , BM1205, baujahr 1989, seriennummer 881009, Rasenméher-, Doppel-

Méahbalken, Breite 190 cm.

390 1 Schwaden Rasenmaher 500,00
Busatis , BM1205, baujahr 2004, seriennummer 861070, Rasenméher-, Doppel-

Mahbalken, Breite 190 cm.

391 1 Schwaden Rasenmaher 200,00
Busatis , BM1160, baujahr 1988, Rasenmaher-, Doppel-Mahbalken, Breite 190 cm.

392 1 Schwaden Rasenmaher 350,00
Kuhn, GDM500, baujahr 2004, seriennummer C 1398, Rasenméher, Arbeitsbreite 2 m

394 1 Schwaden Tuch 100,00

Schwaden Leinwand, Breite 3,60 Meter, passt auf "Claas"type 2077, 2078, 2079,
2080 und 2081.

395 1 Hinterrad axe 100,00
Claas, Hinterrad Zylinder, geeignet fur eine solche Dominator 106.108.118.
400 1 Flachs turner 2.500,00

Union , 4/21 HY, baujahr 1995, seriennummer 95/163, selbstfahrende Flachs turner ,
mit ca.1226 Stunden, hydrostatischen Antrieb, 36 PS Deutz, Reifen 10/80x12, 10,5/
80x18.

401 1 Flachs leichter 4.000,00
Isegheim, QUA 477, baujahr 2007, seriennummer 03/035, Flachs leichter, 4 Reihen
fahren, hydraulisch klappbar.-

402 1 Selbstfahrer Fax turner 2.000,00
Union , 4/21 HY, baujahr 1994, seriennummer 94/161, Selbstfahrer Flachs turner, mit
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ca. 1318 Stunden, hydrostatischen Fahrantrieb, 36 PS Deutz, Reifen 10/80x12, 10,5 /
80x18.

Flachs-Picker

Union , 4/22 HY, baujahr 1987, seriennummer U88/85, Flachs-Picker, ca. 2550
Stunden, zwei Flachs tragen, Arbeitsbreite 2,60 Meter, Abflachung Rollen, Reifen 14,9
x28

Fax turner selbstfahrende

van Hooste, baujahr 1988, selbstfahrende Flachs turner , mit ca. 851 Stunden, single
Zeitmaschine, hydrostatischen Antrieb, (OHNE BATTERY, DEFEKT DIFFERENTIAL).
Flachs Walzenpresse

Vermeer , 504 HE, baujahr 1988, seriennummer BP001544, Flachs Walzenpresse mit
Computer

Flachs Walzenpresse

Vermeer , 504 HE, baujahr 1988, seriennummer BP001594, Flachs Walzenpresse mit
Computer

Flachs Walzenpresse

Vermeer , 504 |, baujahr 1990, seriennummer 1000937, Flachs Walzenpresse mit
Flachs Abhol-und Computer

Flachs Walzenpresse

Vermeer , 504 |, baujahr 1988, seriennummer 1000972, Flachs Walzenpresse mit
Flachs Abhol-und Computer

Flachs Walzenpresse

Vermeer , 504 |, baujahr 1988, seriennummer 1000971, Flachs Walzenpresse mit
Flachs Abhol-und Computer

Mais Satz

Claas, Mais Satz, passt auf "Claas"domiator 108, 118.

Grain mixer

Grain mixer

Trennungplatte

Claas, Trennungplatte, passt auf "Claas"

Trennungplatte

Claas, Trennungplatte, passt auf "Claas"

Trennungplatte

Claas, separating plates, outer dividers

Trennungplatte

Claas, separating plates, outer dividers

4-Rad-Antrieb Chassis

Rekord, 4X4, baujahr 2010, 4-Rad-Antrieb Chassis, zwei Vorwartsgange, ein
Ruckwartsgang, Schloss, MBV 1000 rpm PTO, gelenkt, entstanden Deichsel, mit
pneumatischen Schaltungen Kompressor mit 2 Zylindern und Kippen Namen
Kuchenverkauf Zylinder, Leuchtfeuer, Arbeitsscheinwerfer einschlielich Chassis
eingebaut, komplette elektro-pneumatische Steuerung tUber Fernbedienung,
Heckkraftheber und ein hydraulischer Wagenheber, 4x Allianz A308 650/55R26
Bereifung, 5 (90%).

Silage Eimer

Rekord, S 1600, baujahr 2010, Silage Eimer, Kapazitat 32 Kubikmeter, hydraulische
losbodem, zwei Dosierwalzen mit vier Standbeinen als Zubehdr zum Ausschalten der
Silage Eimer, passt auf Chassis rekord

Kippen

Rekord, BMR 1800, baujahr 2010, Kippen, Kapazitat 25 Kubikmeter oder 18 Tonnen,
Kartoffeln Fallbrecher gesamten Boden und Plane Rack, hydraulische Heckklappe
Platte und Getreide, mit vier Standbeinen als Zubehor fir die Abscheidung der Kippen,
geeignete Chassis rekord

Combination 425-427

Kippwagen
Delaplace, BTC 22, baujahr 2010, seriennummer 2264, Kippwagen, cap. 22 Tonnen

1.000,00

400,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

12.500,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00



Position Anzahl Beschreibung Startgebot €

Getreide, dim. 7,30 x1, 30x2, 22, 130 mm BPW Achsen und Achse angetrieben
casual, bis 30 cm und geneigten Fihrer dienen Ruben / Natur erschossen. Hebe-,
Hydraulik-Heckklappe Platte und Mais, die volle Fallbrecher Boden, einschliellich
Abdeckung, Mehrarbeit Lichter und unter Eimer, hydraulische Stutzful3, 4x Allianz A380
Reifen 650/55R26, 5 (90%).
429 1 Kippwagen 6.000,00
Joskin, 16 BCL, baujahr 2003, seriennummer B 00437/160, Kippwagen, 16 Tonnen,
hinten angetrieben casual, Deckel, ohne Fallbrecher, hydraulische Heckklappe Platte
und Korn, ein hydraulischer Wagenheber wieder Zeit, Anhangerkupplung, 4x Allianz
A380 Reifen 650/55R26, 5 (90%).
430 1 Kippwagen 5.000,00
Veenhuis, JVZK 18000, baujahr 1999, seriennummer 99223, Kippwagen,
Tandemachse, hydraulische Riickwand, 4x 600/55/22, 5 (70%).

431 1 Kippwagen 1.000,00
Miedema , HST120, baujahr 1982, seriennummer 810756, Tandemachse Kippwagen,
12 Tonnen Tragkraft und Fahrwerk entstanden Deichsel, Hydraulikzylinder, Deckel,
Ruckwand mechanischen, hydraulischen Bremsen, Blinken, valbreker,
Anhangerkupplung, Hydraulik-Wagenheber und Lichter, Reifen 365/65/22 x 4, 5
(30%).

432 1 Kippwagen 1.000,00
Miedema , HTS120, baujahr 1984, seriennummer 46362, Tandem-Kipper, 12-Tonnen-
Kapazitat, Federboden und gefederte Deichsel, Hydraulikzylinder, Deckel, Riickwand
mechanisch, hydraulische Bremsen, Blinken, valbreker, Anhédngerkupplung, Licht und
Hydraulik-Wagenheber, 4 x 385/65/22 Reifen, 5 (30% )

433 1 Kippwagen 750,00
Miedema , HST120, baujahr 1982, seriennummer 21475, Tandemachse
Kippanhanger, 12 Tonnen Tragkraft und Fahrwerk entstanden Deichsel, hydraulische
Abdeckung der Buchse hinten Bord mechanischen, hydraulischen Bremsen, Blinken,
valbreker, Licht und Hydraulik-Wagenheber, 4 x 385/65/20 Reifen (20%)

434 1 Kippwagen 200,00
Miedema , HBS120, baujahr 1978, 4-Rad gezogen Kipper, 12-Tonnen-Kapazitat,
Abdeckung, Rickwand mechanische, hydraulische Bremsen hinten, Rundumleuchte,
Beleuchtung und Hydraulik-Wagenheber, Reifen 385/65/22, 5 (40%).

435 1 Kippwagen 200,00
Miedema , Einachs-Kippwagen, Hydraulikzylinder, Lichter, keine Riickwand, dimmt 440
X 210 x 75 cm.

436 1 Kippwagen 200,00

Omas, DAR 100/ S, baujahr 1981, seriennummer M13863, 4-Rad Kippwagen
gezogen, 8-ton, Suspension Rahmen, Deckel, hydraulische Bremsen, Blinken, 4x
365/80/20 Reifen (40%)

437 1 Flachwagen 1.000,00
Flachwagen, 4-wheeler gezogen, Lange x Breite 760 x 240, Kapazitat 16 Tonnen, 8 x
900 / 20 Reifen (20%)

438 1 Flachwagen 500,00
DAF, Flachwagen, 4-wheeler gezogen, Lange x Breite 600 x 240, cap. 16 Tonnen,
8,25 x 8 Reifen / 20 (20%)

439 1 Flachwagen 750,00
Flachwagen, 4-wheeler gezogen, Lange x Breite 650 x 240, cap. 12 Tonnen, 8 x 900 /
20 Reifen (10%)

440 1 hydraulischen Kipper 300,00
TT-1000, baujahr 2011, UNGEBRAUCHTE hydraulischen Kipper cap. 1000 kg, ideal
fur den Einsatz hinter kleinen Traktor, mit Handbremse und Ful3stitze, seitlich und
hinten Schotten komplett umgeklappt, Abmessungen. Lange 200 cm, Breite 125 cm

500 1 Kartoffelroder 110.000,00

AVR, PUMA, baujahr 2007, seriennummer 260281430, Kartoffelroder, ca. 2580
Stunden, axial Rollen mit Varioweb einschlie3lich des Verbrauchs Rollen 76 mm, 80%
Modification gemacht, 4-reihig, 4-Rad-Antrieb, 8-Tonnen-Bunker, 5 Kameras und 2
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Monitore in der Farbe, Kraut mit automatischer Steuerung und Tiefe side-Entladung,
2,25 Meter Igel Kartoffeln, automatische Schmierung, 430 PS Iveco, Klimaautomatik,
4-Rad-Lenkung, automatische Niveauregulierung, Zugkraftregelung an beiden Achsen,
2 - teilig Ernte Scheren, Schiittler bei der Einstufung Matte, Kotfligel Vorderrader ,
Radio / CD, 2 Bildschirm-Panels, Reifen, 270/95/48 (20%) 710/ 75 / 34 (80%) und
14.9x30 (80%).
501 1 Axial rollen set 100,00
AVR, baujahr 2007, Satz von Walzen fir die axiale Kartoffeln, 13 glatte Walzen ca. 82
mm und 13 Rollen ca. dringende 82 mm, Lange 825 mm, geeignet fiir ua AVR Puma

502 1 Diabolos 500,00
AVR, baujahr 2007, Set von 4 Diabolos mit Gummi-Rahmen passt ganz ao AVR
Puma.

503 1 Siebketten 100,00

baujahr 2007, Siebketten set , 145 cm breit, 432 cm lang, 36 stich und Getriebe, ao
gesetzt geeignet fir AVR PUMA.

504 1 Siebketten 100,00
baujahr 2007, Satz 2 erste Siebketten, Breite 135 cm, 800 cm lang, 32 Stiche,
geeignet fur ua AVR PUMA

© 505 1 Siebketten 100,00
baujahr 2007, Satz 2 erste Siebketten, Breite 135 cm, 800 cm lang, 36 Stiche,
geeignet fur ua AVR PUMA

506 1 Siebketten 100,00
baujahr 2007, Satz 2 erste Siebkette, Breite 135 cm, 800 cm lang, 50 Stiche, geeignet
fir ua AVR PUMA

© 507 1 Igel Ketten 300,00
baujahr 2010, Igel, 2,25 Meter breite, durchgehende, geeignet fir ua AVR PUMA
508 1 Ersatz Siebkette 300,00

baujahr 2010, Ersatz Siebkette, zweite Sieb, kontinuierlich, 135 cm breit, 35 Stiche,
185 cm lang, komplett aus weichem Gummi, geeignet fir AVR PUMA
509 1 Siebkette set 50,00
AVR, baujahr 2007, Set van 2 Siebkentte; 145 cm Breite, range 50mm, mit zuhorende
Zahnrader, (passt auf z.b.. AVR PUMA).

Combination 500-509

510 1 Kartoffelroder 50.000,00
AVR, SOLANUM, baujahr 2002, seriennummer 2023142, Kartoffelroder mit ca. 5405
Stunden, 4-reihig, 4-Rad-Antrieb, 4-Rad-Lenkung, Traktionskontrolle auf Vorder-und
Hinterachse, 2 Tonnen Bunker, 4 Kameras und 2 Monitore, Krautschlager mit side-
Entladung, Igel, automatische Schmierung, extra Graben mit Ruhrwerk Achse, 340 PS
Deutz einschlieflich Luft-Kompressor, Radio, mit 2 Ernten Siebkette Stich 50 und
Stitch 2 Sieben Stege 43 und 1 Giirtel voller Gummi ausgekleidet Stich 40 und 1
Gurtel voller Gummi ausgekleidet Stich 36, 270 / 95x48 Reifen (20%), 710/75x34

(40%)

511 1 Axial Tisch 4.000,00
Standen, baujahr 2002, Axial Tisch , ca. 76 mm, geeignet fir ua AVR SOLANUM.

512 1 Axial rollen set 750,00

Standen, baujahr 2002, Axial reiniger fir Kartoffeln, 5-Rollen reibungslos ca. 82 mm,
Lange 975 mm und 5 Glattwalzen ca. 82 mm, Lange 1125 mm und 5 Rollen mit
Dringlichkeit ca. 82 mm, Lange 975 mm und 5 Glattwalzen der Dringlichkeit ca.. 82
mm, Lange 1125 mm, geeignet fir a.0. AVR SOLANUM

513 1 Siebkette 100,00
baujahr 2002, Satz von 2 Siebkette, 145 cm Breite, 331 cm lang, 36 mm Stich, und
Zahnrader, ua geeignet fur AVR SOLANUM

514 1 Siebkette 100,00
baujahr 2002, Satz von 2 Siebkette, 145 cm Breite, 335 cm lang, 43 mm Stich, und
Zahnrader, ua geeignet fir AVR SOLANUM

515 1 Siebkette 100,00
baujahr 2002, Satz 2 erste Siebkette 145 cm Breite, 331 cm lang, 36 Stich Getriebe
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521

522

523

524

525

526

530

531

532

535
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und kann ua ??angepasst werden AVR SOLANUM

Siebkette

baujahr 2002, Satz 2 erste Siebkette 145 cm Breite, 335 cm lang, 50 Stich Getriebe
und kann ua ??angepasst werden AVR SOLANUM

Siebkette

baujahr 2002, zweiten Siebkette, 110 cm breit, 635 cm lang, 36 Stiche, Weich-PVC
und Getriebe, ua geeignet fir AVR SOLANUM

Siebkette

baujahr 2002, zweiten Siebkette, 110 cm breit, 695 cm lang, 50 Stiche, Weich-PVC
und Getriebe, ua geeignet fiir AVR SOLANUM

Kartoffelroder

AVR, QUADRA, baujahr 1999, seriennummer 77259941, Kartoffelroder, mit ca. 5375
Stunden, 2-reihig, 4-Rad-Lenkung, 4-Rad Antrieb, Uberladeroder, Férder 1,20 Meter,
Krautschlager mit side-Entladung, abnehmbare Igelband, automatische Schmierung,
240 PS Deutz-Motor, mit 1 Ernte Web-Stich 50 und 1 Siebkette Stich 42 und 1 Giirtel
mit weichem Gummi Stich 36 und 1 Giirtel mit weichem Gummi Stich 36, 270/95x36
Reifen (80%), 480/80x42 (80%) und 800/55x30, 5 ( 50%)

Axial Tischh

Standen, baujahr 1999, Axial Tisch mit Rollen-Verbrauch, ca. 76 mm, bestehend aus
10 Rollen der Dringlichkeit und 10 glatte Rollen, geeignet fiir ua AVR QUADRA
Axial rollen set

Standen, baujahr 1999, Axial fur Kartoffeln, 5-Walzen ca. 82 mm, Lange 975 mm und
5 Walzen ca. 82 mm, Lange 1125 mm und 5 Rollen mit Dringlichkeit ca. 82 mm,
Lange 975 mm und 5 Rollen mit Dringlichkeit, ca. 82 mm, Lange 1125 mm , geeignet
fir ua AVR SOLANUM

Siebkette

baujahr 1999, Siebkette, kdnnen 165 cm Breite, 327 cm lang, 36 Stich Gange und ao
angepasst werden AVR QUADRA

Siebkette

baujahr 1999, Siebkette, kdnnen 165 cm Breite, 335 cm lang, 43 Stich Gange und ao
angepasst werden AVR QUADRA

Siebkette

baujahr 1999, ersten Siebkette, 170 cm breit, 36 Stiche, geeignet fir ua AVR
QUADRA

Zwiebel Set

baujahr 2010, Zwiebel Roderset , Schragforderer 90 cm Platten fiihrte zu der zweiten
Bahn, einschliel3lich der Vorderrader, Schiene 300 cm, GroRRe 14,5 x 20 (95%),
geeignet fur AVR QUADRA niedrig eingestellte

Combination 520-526

Selbstfahrer Zwiebel-Loader

AMAC, ZM2, baujahr 1992, seriennummer 33218, Selbstfahrer Zwiebel-Loader, mit
ca. 8900 Stunden, 4-Rad-Lenkung, hydraulische Niveauregulierung, elektro /
hydraulische Steuerung, Schranke, Uberladeroder, Zwiebeln opraapset Kombination
mit Moosgummiwalze, 80 cm breit, 2-er Set Ernte Matten, Stich 42 und Kettenrader,
Igelband 150 cm, Forderband 90 cm, 9,5 x28 Reifen (10%), 600x26, 5 (30%) und
14,9 x28 (20%)

Kartoffelernte Set

AMAC, 2 MAAL 75 CM, baujahr 1992, Kartoffelernte set, Diabolos, von 2 Ernten
Schere, 3-teilig, mit axialen Rollensatz Verbrauch glatten Rollen, hydraulische Kraut 2
elektrische verstellbare Stitzrader, Set passt ua AMAC ZM 2

Chicorée Ernte-Set

AMAC, 3 MAAL 50 CM, baujahr 1992, Chicorée Ernte-Set, 3 x 50 cm, Chicorée ernten
Scheren und hydraulische rotorset auf bar montiert, geeignet fiir ua AMAC ZM2

Combination 530-532

Zwiebeln Roder
Holaras , UR135HZ, baujahr 2008, seriennummer 0708-0701, Zwiebeln Roder,

100,00

100,00

100,00

12.500,00

2.000,00

750,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5.000,00

500,00

1.000,00

4.000,00
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Matten-Stecker 42, mit Eimer, Rolle, Stra3enbeleuchtung, Roller, Arbeitsbreite 135
cm.
© 536 1 Krautschlager 4.000,00
Holaras , UM 150-F, baujahr 2008, seriennummer 0708-0818, Krautschlager mit 3
Axialfligelblatter und seitliche Zustellung, elektro-hydraulische Tiefe, Beleuchtung,
Arbeitsbreite 150 cm.

Combination 535-536

© 537 1 Zwiebeln Roder 1.500,00
Holaras , UR135HZ, baujahr 2004, seriennummer 0408-0510, AxRoder, Matten-
Stecker 42, mit dem Sammeln, Arbeits-Stral3enbeleuchtung, Roller, Breite 135 cm.

538 1 Krautschlager 1.500,00
Holaras , UM 150-F, baujahr 2004, seriennummer 0408-0509, Krautschlager, mit drei
Axialfligelblatter und Seitenspanwinkel, elektro-hydraulische Tiefe, Beleuchtung,
Arbeitsbreite 150 cm.

Combination 537-538

539 1 Zwiebeln Roder 1.500,00
Mac Louis, KBG, baujahr 2003, seriennummer 150023, Mahdrescher wie Zwiebeln,
hydr. zwadverzamelaar / aflegger, Roller-, Ernte-Matten Stopfen 42, Arbeitsbreite 1,5
Meter

540 1 Krautschlager 1.500,00
Mac Louis, baujahr 2003, seriennummer 1550107, Krautschlager Welle mit Messern
und zwei axiale und laterale Drainage, StraRenbeleuchtung, Breite 1,5 m

Combination 539-540

541 1 Selbstfahrer Zwiebel-Loader 2.500,00
AMAC, ZM2, baujahr 1984, seriennummer 33100, Selbstfahrer Zwiebel-Loader, mit
ca. 8600 Stunden, 3-Gang-hydrostatischen Getriebe-, Hydraulik-Leveling, Zwiebeln
opraapset ICW Moosgummiwalze, 80 cm Breite, versenkbare dritte Rad hinten, 110
PS Same-Motor, der Ernte-Matten, Stich 42 und Zahnrader, Igel Web 140 cm Breite,
benutzerdefinierte Férderband 70 cm Breite, hydraulisch angetrieben, Radio / CD,
unbenutzte Batterien, Reifen 7,50 x 18 (10%), 14,9 x28 (20%)

550 1 Kartoffel krautschlager 2.000,00
Struik, 4LFK A75, baujahr 2009, seriennummer 226009, Kartoffel krautschlager, die
auch als Front-Topper, Stral3en eingesetzt

551 1 Kartoffel krautschlager 1.500,00
Struik, 4LFK A75, baujahr 2006, seriennummer 140305, Kartoffel krautschlager, die
auch als Front-Topper, Stral3en eingesetzt

552 1 Kartoffel-Blatt-Picker 250,00
Oldenhuis , 4RD, baujahr 1983, seriennummer 20091, Kartoffel-Blatt-Picker,
einschlie3lich Ersatzlampen, elektronische Tiefenflihrung

553 1 Kartoffel-Blatt-Picker 100,00
Oldenhuis , 4RB , baujahr 1990, seriennummer 20296, Kartoffel-Blatt-Picker,
einschlie3lich Ersatzlampen, elektronische Tiefenflihrung

554 1 Reifen 50,00
Kverneland, Satz von 4 Reifen Kartoffelsdahmaschine, geeignet fir eine solche
kverneland UN 3175 Pflanzer

560 1 Rubenroder 17.500,00
Vervaet, 17 T, baujahr 1999, seriennummer W1114331, Ribenroder, mit ca. 6100
Stunden, Axialwalzen, elektronische Steuerungen, automatische Schmierung, extra
Hubzylinder Topper mit Blatt Spreizer und integraler stehen, Radio / Cassette,
Antriebsschlupfregelung, Heizung und Heizkoérper unter dem Sitz, Drehzahlregelung
mit Hektar-Z&hler, kreisférmige Reifen, 850/60x38 Reifen (20%) 800/65x32 (80%)

561 1 Chicorée Roder 15.000,00
Vervaet, 17 T, baujahr 1999, seriennummer XL9BR0022W1114332, Chicorée
Mahdrescher, ca. 6203 Stunden, Axialwalzen, extra Schiebetir Sonne, automatische
Schmierung, zuséatzliche Hubzylinder Topper mit Blatt Spreizer und integraler stehen,
Radio / Cassette, Antriebsschlupfregelung, Standheizung, Drehzahliberwachung mit
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acre Meter, runde Reifen Stecker 40, Stamm 1 und 2 hydraulische Hohenverstellung

aus der Kabine, auch geeignet fur die Ernte von Zuckerriben, Reifen 800/65/32 (80%)

850/60/38 (40%)

bunker matte 250,00
Vervaet, remanufactured Reifenventil, 168 cm, 780 cm lang, 50 Pitch, einschlieflich

Trager, geeignet fur Riben und Chicoree Erntemaschinen wie Vervaet

selbstfahrenden Zuckerrtiben-Topper 2.500,00
WKM, CLE 130, baujahr 1986, seriennummer 8613308, selbstfahrenden riiben-

Topper, ca. 1741 Stunden, hydrostatische Getriebe-, Blatt-Umzug in den Warenkorb

legen, Blatt Umzug in Vorratsbunker, Blatt Aktenvernichter, automatische Lenkung,

Heizung, Reifen x32 8.3 (20%), Doppel-x46 12,4 (70%)

Tulpen Rolle 50,00
AMAC, baujahr 1992, Tulpen Rolle fur die Regulierung der Ernte Tiefe, 90 cm breit,

diam. 40 cm und Drop Shot, um a.o. fit AMAC ZM2

Reinigungsrolle 50,00
baujahr 2000, UNGEBRAUCHTE Reinigungsrolle, Stich 48, a.o. fit AMAC ZM2.

Reinigungsrolle 50,00
baujahr 2000, Reinigungsrolle, Stich 42, um a.o. fit AMAC ZM2

Reinigungsrolle 50,00
baujahr 2000, Reinigungsrolle, Stich 42, um a.o. fit AMAC ZM2

Zahnréader 50,00

Hessels, 50/12G, Zahnréder fir den Antrieb ein Web-Harvesting, Stich 50 mm, 40 mm

Achse, Zahnbreite 35 mm (90%)

Axialwalzen 50,00
AMAC, Axialwalzen, glatt, ca.. 72 mm dringenden und 2 Rollen von rd. 75 mm Lénge

860 mm

Axialwalzen 50,00
Standen, Axialwalzen, glatt, ca.. 75 mm, Lange 1125 mm, geeignet fir a.o. Axial

Tabelle AVR SOLANUM und QUADRA

Axialwalzen 50,00
Standen, Axialwalzen, glatt, ca.. 78 mm, Lange 975 mm, geeignet fiir a.0. Axial Tabelle

AVR SOLANUM und QUADRA

Axialwalzen 50,00
Standen, Axialwalzen, dringend, ca. 72 mm, Lange 975 mm, geeignet fur ua Axial

Tabelle AVR SOLANUM und QUADRA

Axialwalzen 50,00
Standen, Axialwalzen, dringend, ca. 80 mm, Lange 1125 mm, geeignet fiir ua Axial

Tabelle AVR SOLANUM und QUADRA

Axialwalzen 50,00
Standen, Axialwalzen mit dringenden, ca. 80 mm, Lange 975 mm, geeignet fur ua Axial

Tabelle AVR SOLANUM und QUADRA

Axialwalzen 50,00
Standen, Axialwalzen, glatt, ca.. 75 mm, Lange 1125 mm, geeignet fiir a.0. Axial

Tabelle AVR SOLANUM und QUADRA

Axialwalzen 50,00
Standen, Axialwalzen, glatt, ca.. 75 mm, Lange 975 mm, geeignet fiir a.0. Axial Tabelle

AVR SOLANUM und QUADRA

Axialwalzen 50,00
Standen, Axialwalzen mit dringenden, ca. 75 mm, Lange 1125 mm, geeignet flir ua

Axial Tabelle AVYR SOLANUM und QUADRA

Combination 570-577

Zahnrader 50,00
Hessels, 43/14G, Zahnr&der fir den Antrieb ein Web-Harvesting, Stich 43 mm, 40 mm

Achse, Zahnbreite 25 mm (80%)

Zwiebeln Zackenbarsch 750,00
AMAC , baujahr 2010, Zwiebeln Zackenbarsch, hydraulischer Antrieb, 3 Meter links
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und rechts Schiebe-, Strafl3en-

Unterteile

AMAC, Swiebelset

Unterteile

AMAC, Swiebelset

Diabolos

AMAC, Diabolo's.

Siebkette Hebezeug

Mannes Mann, 125 KG, baujahr 2010, 220 Volt Siebkette Hebezeug zur Ernte einfach
und Sieben Bahnen zu passen

Siebkette

baujahr 2000, Siebkette, 148 cm Breite, 42 Stiche, 370 cm lang und 50 mm
Achsgetriebe, geeignet fir ua AMAC ZM2

Siebkette

baujahr 2000, Siebkette, 148 cm Breite, 36 Stiche, 370 cm lang und 50 mm
Achsgetriebe, geeignet fir ua AMAC ZM2

Siebkette

baujahr 2000, Siebkette, 148 cm Breite, 42 Stiche, 370 cm lang und 50 mm
Achsgetriebe, geeignet fir ua AMAC ZM2

Siebkette

baujahr 2000, Siebkette, 148 cm Breite, 48 Stiche, 370 cm lang und 50 mm
Achsgetriebe, geeignet fir ua AMAC ZM2

Siebkette

baujahr 2000, Siebkette, 148 cm Breite, 48 Stiche, 370 cm lang und 50 mm
Achsgetriebe, geeignet fir ua AMAC ZM2

Siebkette

baujahr 2000, Siebkette, 148 cm Breite, 48 Stiche, 370 cm lang, geeignet fir ua
AMAC ZM2

Siebkette

baujahr 2000, Siebkette, 148 cm Breite, 36 Stiche, 370 cm lang, geeignet fiir ua
AMAC ZM2

Siebkette

baujahr 2000, Siebkette, 148 cm Breite, 42 Stiche, 370 cm lang, zum ao fit AMAC
ZM2

Siebkette

baujahr 2000, Siebkette, 148 cm Breite, 36 Stiche, 370 cm lang, zum ao fit AMAC
ZM2

Siebkette

baujahr 2000, Siebkette, 148 cm Breite, 48 Stiche, 370 cm lang und 50 mm
Achsgetriebe, geeignet fir ua AMAC ZM2

Siebkette

baujahr 2000, Siebkette, 148 cm Breite, 36 Stiche, 660 cm lang, zum ao fit AMAC
ZM2

Siebkette

baujahr 2000, Siebkette, 148 cm Breite, 36 Stiche, 370 cm lang, zum ao fit AMAC
ZM2

Siebkette

baujahr 2000, Siebkette, 148 cm Breite, 42 Stiche, 660 cm lang, um ao fit AMAC ZM2
Siebkette

baujahr 2000, Siebkette, 148 cm Breite, 42 Stiche, 660 cm lang, um ao fit AMAC ZM2
Siebkette

baujahr 2000, Siebkette, 148 cm Breite, 42 Stiche, 660 cm lang, mit
Gummibeschichtung, geeignet fir ua AMAC ZM2

Siebkette

baujahr 2000, Siebkette, 148 cm Breite, 42 Stiche, 660 cm lang, um ao fit AMAC ZM2
Siebkette,

25,00
25,00
25,00

100,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00
50,00

50,00

50,00

50,00
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baujahr 2000, Siebkette, 148 cm Breite, 36 Stiche, 660 cm lang, um ao fit AMAC ZM2

601 1 Siebkette 50,00
baujahr 2000, Siebkette, 148 cm Breite, 28 Stiche, 660 cm lang, um ao fit AMAC ZM2
Combination 584-601

602 1 Siebkette 50,00
baujahr 2008, Siebkette, 134 cm breit, 42 Stiche, 232 cm lang, passt auch Mac und
Louis Holaras Zwiebel Mahdrescher

603 1 siebkette unterteile 25,00
siebkette unterteile; lang 133 cm., steek 32 mm.- 20 mm.- 32 mm.,passend op o.a.
AVR 3e rooimat.

604 1 Rollen 25,00
AMAC, 5 Rolle fur AMAC

605 1 Rollen 25,00
AVR, 9 Rolle fur AVR

606 1 diabolo Teile 10,00

607 1 diabolo Teile 10,00
Diabolo Ringen diamtr 600mm

608 1 diabolo Teile 10,00
Diabolo Ringen diamtr 600mm

609 1 Axial Rubber Rolle 25,00
AMAC,

610 1 Axial Rubber Rolle 25,00
AVR,

611 1 Axial Rubber Rolle 25,00
AVR,

612 1 Axial Rubber Rolle 25,00
AVR,

613 1 Axial Rubber Rolle 25,00
AVR,

614 1 Axial Rubber Rolle 25,00
AVR,

615 1 Siebkette verbindung 10,00

616 1 siebkette unterteile 25,00

AVR, Siebkette unterteile; ganz rubber, lange 165 cm., steek 32 mm.- 20 mm.- 32
mm.,passt auf 0.a. AVR 3e siebkette.

617 1 siebkette unterteile 25,00
AVR, Siebkette verbindung, diameter 10 mm., lengte 134 cm.
618 1 siebkette unterteile 25,00

AVR, Siebkette unterteile; lange 134 cm., steek 32 mm.- 20 mm.- 32 mm.,passt auf
0.a. AVR 3e Siebkette

700 1 Selbstfahrer-Injektor fur Gulle 17.500,00
Vervaet, Hydro Trike, baujahr 2001, seriennummer XLTR0011Y1114142,
Selbstfahrer-Injektor fur Giille, Kapazitat 14 M3, ca. 9300 Stunden, Absaugarm,
Dosier-Computer, Luftaustausch, Klimaanlage, Radio / CD, Heizung, beheizbare
Aul3enspiegel und blinde Fleck 2, Kameras, Luftsitz, Reifen 1050 / 50/25 (80%)
1050/50/32 (70%), Ohne Gille-system.

701 1 Ackerland Dunger 1.500,00
Veenhuis, TERRAJECT 588/21, baujahr 2003, seriennummer XL9R1192803248000,
Ackerland Dunger, hydraulisch klappbar, 21 Zéhne, 4 Rollen, Breite 5,88 Meter,
Stral3enbeleuchtung, geeignet flr eine solche Vervaet Hydro Trike.

702 1 Rasen Diinger 4.000,00
Duport, DW 8044, baujahr 2008, seriennummer 803472, Rasen Diinger, Breite 8
Meter, StralRenbeleuchtung, 22x2 Elemente, hydraulisch klappbar, passt wie Vervaet
Hydro Trike.

Combination 700-702



Position Anzahl Beschreibung Startgebot €

703 1 Dung-/Kompoststreuer 7.500,00
Tebbe, HS 200, baujahr 2004, seriennummer 23445, breit Spreizer, Tandem-Achse,
Druckluftoremse, Anhanger Knétchen, Lange 540 x Breite 190x Hohe 200, elektro-
hydraulische Steuerung, zwei Schlager und zwei Verteilerplatten 100 cm, 4x Michelin-
Reifen 710/50/30 Cargo, 5 (20%)

© 704 1 Reifen 500,00
Michelin, CARGO X BIB, baujahr 2010, UNGEBRAUCHTE Reifen: 710/50/30.5 ,
geeignet fur eine solche Tebbe breit Spreizer.

Combination 703-704

705 1 Gille Behalter 2.500,00
Veenhuis, baujahr 1995, Gille Behélter, Inhalt ca. 40 m3, StralRenbeleuchtung und
blinkende Lichter, Reifen 385/55/22, 5 (40%)

706 1 Vakuumtank 250,00
Kamps dse Wild, baujahr 1980, seriennummer 4336, Vakuumtank, cap. 6 m3,
Beleuchtung und Markierung, Kaweco Pumpe, Wasser Verteilerplatte auf die Strale, 4
Meter Fillschlauch, Einachser, Reifen 2x 20,00-20 (50%) sauber

707 1 Gulle-Schlauch-Briicke 100,00

baujahr 2009, Gille-Schlauch-Briicke, zum Einsetzen eines langen Diinger auf
oOffentlichen Straf3en

Combination 10-15+707

709 1 Universal-Mulchgerate 1.250,00

Kuhn, RM 280, baujahr 2004, seriennummer 40894, KUHN Universal-mulchgerate
RM280, fur hdkseln von erntertickst&dnden, getreidestroh oder hartnackige stangeln von
Koérnermais oder Sonnenblumen oder grindingungsflachen. Arbeitsbreite 2,80m,
Transportbreite 3,00m, Zapfwelle 1000 min-1, minimum Leistungsbedarf 52 kW/71ps,
maximum Leistungsbedarf 93 kW/126 ps, Freilauf im getriebe integriert, Antrieb 4
SPBX-riemen, Aussendurchmesser rotor 647 mm, Lineare geschwindigkeit der
Werkzeuge 57 m/s, 32 Schlagelmesser und gewicht 1400 kg.

710 1 Selbstfahrende Hacksler 60.000,00
Claas, 870, baujahr 2008, seriennummer 49207582, Selbstfahrende Hacksler, ca.
1250 Stunden, 4x4, 453 PS, Claas Auto Kontur Tiefe Kontrolle, Vista Kabine,
Klimaautomatik, Scheibenwischer in linke und rechte Tur, Radio / CD, 40
Stundenkilometer, automatischer Kupplung, Autopilot automatische Lenkung, lose
Rohr Erweiterung (fiir 8 - Reihe Maisgebiss) Granulat Dosierung, Claas zusétzliche
450 Liter Wassertank mit Pumpe, Reifen 800/65x32 (80%) 540/65x24 (80%), Ohne
Gras pickup.

711 1 Schwade pickup 3.500,00
Claas, PU 300, baujahr 2008, seriennummer 42809970, Schwade pickup, Breite 2,70
Meter, 2 Tiefe Rader, passt auch Claas 870

712 1 Maisgebif 5.000,00
Kemper, Champion 4500, baujahr 2005, seriennummer 106162 CL 8, 6-reihige
Maisgebiss mit Universal-Sonden flr die automatische Steuerung, geeignet fur Claas
Jaguar Feldhéacksler

Combination 710-712

713 1 Uberladewagen 7.500,00
Schuitemaker, 130 SW, baujahr 1999, seriennummer 130-90369, Uberladewagen, 20
Messer, zwei purpose vehicle, Mais und Gras, gelenkt, zwei Rollen, Kapazitat 30 m3
Reifen 4x Allianz Flotation 328 600/50x22.5 (80%)

714 1 Uberladewagen 8.500,00
Record, S1400, baujahr 2002, seriennummer 10431, Uberladewagen, Reifen 4-Rad
Antrieb, Lenkung Kraft, Volumen ca. 30 m3, Volt und 1 Amp 2 Zahnrader, Walzen,
elektrische / hydraulische Steuerung, 4x Allianz A 380, 600/55/26.5 (80%)

715 1 Uberladewagen 3.000,00
Record, S1400, baujahr 1997, seriennummer 8792, Uberladewagen, 4-Rad Antrieb ( 1
antriebung defect), Lenkung Kraft, cap. ca.30 m3, Geschwindigkeit, Volt und 1 Ampere
2 2 Rollen, hydraulische Steuerungen, Reifen 4x Allianz Flotation 328 600/55x26.5



Position Anzahl

716

717

718

720

721

730

731

732

733

734

735

736

740

741

742

743

744

750

Beschreibung Startgebot €

(30%)

Presse / Wrapper

John Deere, 575, baujahr 2001, Presse, 4x 190/45/17 Reifen (20%), Giwitech
Wrapper, Tandem

hochdruckpresse

Welger, AP730, baujahr 1988, seriennummer 113300641, Presse
Hochdruckpresse

Freeman, 1590, Quaderballenpresse, Packungsgrofie, Breite 120cm., Héhe 100cm.,
elektro-hydraulischem Antrieb, Aliance 329 Reifen, 23,1 x 26 (60%

Siloverteiler

Reck, baujahr 2006, Siloverteiler, Durchmesser 90 cm. Breite 2,40 m, einschliellich
der entsprechenden Lader Volvo L 70

Doppelluft Reifen

Michellin, BIB X M 18, Doppelluft reifen, mit Schnellwechselsystem, 2 x 16,9 / 30
(20%), darunter gegebenenfalls auf Volvo L 70 E

Combination 150-153+721

Frontmé&her

Krone, Easycut 32 CV, baujahr 2007, seriennummer 727487, Frontmahwerk, Breite
3,20m

gezogene Maher

Krone, AMT 283 CV, baujahr 2000, seriennummer 459121, gezogene Maher, Breite
2,80 Meter

Schwade maschine

Krone, Swadro 810, baujahr 2011, gezeichnet Harke, Breite 7,40 Meter,
StraBenbeleuchtung, zwei Rotoren

Schwade maschine

Claas, Liner 470 S, baujahr 2006, seriennummer 958126.0, Rechen, Breite 3,80 Meter
13 Waffen

Schwade maschine

Claas, baujahr 1992, Harke, Arbeitsbreite 300 cm

Heu Wender

Niemeyer, 675DH, baujahr 2005, seriennummer 65780, Heu Wender, 6 Rotoren,
Breite 6,75 m, hydraulisch klappbar

Mulcher

Major, baujahr 1988, Mulcher, Arbeitsbreite 270 Meter

Ballenklammer

NN180, baujahr 2011, UNGEBRAUCHTE Ballenklammer eignet sich sowohl fiir
Rundballen und Quaderballen, schwere Schelle, komplett mit Hydraulikschlauchen und
schnell, mit Euro-Schnellwechselsystem

Ballenklammer

NN180, baujahr 2011, UNGEBRAUCHTE Ballenklammer eignet sich sowohl fir
Rundballen und Quaderballen, schwere Schelle, komplett mit Hydraulikschlauchen und
schnell, mit Euro-Schnellwechselsystem

Messer

Claas, Set von 27 fir trockene Schneiden, geeignet fur eine solche CLAAS Pressen
1200 und 2200.

Ballenklammer

NN180, baujahr 2011, UNGEBRAUCHTE Ballenklammer eignet sich sowohl fir
Rundballen und Quaderballen, schwere Schelle, komplett mit Hydraulikschlauchen und
schnell, mit Euro-Schnellwechselsystem

Ballenklammer

NN180, baujahr 2011, UNGEBRAUCHTE Ballenklammer eignet sich sowohl fir
Rundballen und Quaderballen, schwere Schelle, komplett mit Hydraulikschlauchen und
schnell, mit Euro-Schnellwechselsystem

pneumatischer Dungerstreuer

Overtum Dive, JET812GD, baujahr 1990, seriennummer 1253, pneumatischer

4.500,00

1.500,00

750,00

1.500,00

200,00

1.500,00

1.500,00

8.500,00

750,00

250,00

1.000,00

100,00

200,00

200,00

50,00

200,00

200,00

500,00
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751

752

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

Beschreibung Startgebot €

Dungerstreuer, Traktor Allradantrieb, ha-Zahler, Beleuchtung, 2-teilig von 6 Meter
hydraulische schaltbar, Arbeitsbreite 12 Meter

Dingerstreuer

Vicon, RS.EDW1650, baujahr 2007, seriennummer 77404, Dungerstreuer,
Wagesystem, Schwerpunkt 2 Computer, Abdeckung, Beleuchtung, trim flow fur das
Abschleppen Gurt

Dungerstreuer

Amazone, ZA-M, baujahr 2001, seriennummer 4901210, Diingerstreuer
Teleskopische Hallenfuller

CITO, HV 1500-80 PL, baujahr 2009, Box Fiiller, gestreckte Lange 15 Meter max,
Bandbreite 80 cm, Kopf 7 Meter, 20 Meter Schwenk auf Schienen, einschliellich
Ziege Herde fur Duoband, 2 Fernbedienungen, 2 Antriebsmotoren

Duoband

Miedema , TAT 161, baujahr 2005, Duoband, 2x8 m, einschlie3lich Pieper Hat Disc
Vernebler, mit entsprechender Kopplung an gehdren Cito-Reiniger Nr. 76

Combination 800-801

Teleskopische Hallenfller

CITO , HV1300-80 PL, baujahr 2007, seriennummer 357, Box Filler, verlangert max
Lange bis zu 13 Meter, Bandbreite 80 cm, 6,5 m Kopf, Schwenk 18 Meter Gleis,
einschlie3lich Ziege Herde fir Duoband, zwei Fernbedienungen. beiden
Antriebsmotoren

Duoband

Miedema , TAT 121/70, baujahr 2000, seriennummer 240054, Duoband, 2x6 m,
einschlie3lich Pieper Hat Ziege Herde, mit entsprechender Kopplung mit Cito-Reiniger
Nr. 91 gehoren

Combination 802-803

Teleskopische Hallenfuller

AMAC , BK 12, baujahr 1986, seriennummer 35121, Box Filler, Bandbreite 65 cm,
Schwenkbereich 12 Meter, Elektrokettenzug, elektrische und schieben Sie,
hydraulische Hohenverstellung

Duoband

Visser, baujahr 1997, Duoband, Bandbreite 65 cm, Leistung und aus, der zwei
Geschwindigkeiten, elektrisch hohenverstellbar, Mafex Disc Vernebler, 6 und 7 Meter
lang, einschlieBlich geeignet in Kombination mit Amac BK 12

Combination 804-805

Sturzbunker

Miedema , SB 1151, baujahr 2001, seriennummer 981041, Sturzbunker mit Launch-
Control, variable Schutthéhe, Beleuchtung, Walzenreiniger, Fernbedienung
Sturzbunker

Amac , BLX 120, baujahr 1990, Sturzbunker mit Beleuchtung, Reinigung Rollen 8
Sturzbunker

Amac, BLX 120, baujahr 1990, Sturzbunker mit Fernbedienung, Licht-, Reinigungs-
Rollen 8

Sturzbunker

Amac , BLX 120, baujahr 1991, seriennummer 61180, Sturzbunker mit Beleuchtung,
Reinigung Rollen 8

Sturzbunker

Amac , BLX 120, baujahr 1989, Sturzbunker mit Beleuchtung, Reinigung Rollen 8
Forderband

Mullie, baujahr 2011, Forder-, Schwenk-, Hohenverstellung durch. Handpumpe,
hydraulischer Antrieb, Lange 4 Meter, Breite 65 cm

Forderband

CITO , KT 1000-80, baujahr 2005, seriennummer 555, Férderband mit variabler
Bandgeschwindigkeit, Lange 10 m, 80 cm Band, hydraulische Stiitzful3, gefiltert Hohe
5 Meter, Umschalter und verstellbare Knicken

Forderband

3.500,00

250,00

12.500,00

3.500,00

8.500,00

1.500,00

500,00

1.500,00

10.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

2.000,00

3.500,00

750,00



Position Anzahl

814

815

816

817

818

900

901

902

905

906

907

910

911

912

913

Beschreibung Startgebot €

Miedema , KT-95, baujahr 1990, Férderband mit zwei Bandgeschwindigkeiten, Lange
9,75 Metern, Breite 65 cm, electro / Hydraulikpumpe, 4,75 Meter Hohe gefiltert
Forderband

Harings, SIMPLEX, Forderband, Lange 7 m, Breite 50 cm

Forderband

Gewe, baujahr 1988, Forderband mit zwei Geschwindigkeiten, Leistung H6he, Lange
ca. 10 m, Breite 55 cm.

Forderband

Warrens , baujahr 1994, Férderband, mit drehbarem Sockel, hydraulische Antrieb,
Lange ca. 4,5 Meter

Forderband

Warrens , baujahr 1988, Foérderband, mit drehbarem Sockel, Hohenverstellung mit
Spindel, Wasserkraftwerk, Lange ca. 4,2 Meter

Forderband

Warrens , Forderband, mit hydraulischem Antrieb, Drehfuf3, Héhenverstellung durch
Spindel, Lange ca. 4 m, Breite 60 cm

Firmenwagen

Mercedes, VITO 112 CDI, baujahr 2000, Firmenwagen, Kennzeichen 64-VT-DV,
Doppelkabine, Tempomat, Kilometer ca.. 338,000 km, Tempomat, Anhangerkupplung,
Radio / CD, Doppelkabine, APK bis 2012.10.10

Firmenwagen

Opel , ASTRA VAN 17DTL, baujahr 1997, Firmenwagen, Kilometer ca.. 173.000 km,
Radio / Cassette, Anhangerkupplung, Registriernummer VT-JJ-98, APK bis
25/07/2012

Firmenwagen

Opel , KADET COMBO, baujahr 1986, Firmenwagen, Kennzeichen VL-LR-45,
Kilometer ca. 206,000,

Mercedes-Personenwagen

Mercedes, C 200 CDI, baujahr 2005, seriennummer WDB2030071F727615, Pkw, ca.
370.000 km, erster Besitzer, Service-Blicher vom Handler Geschéft abgestempelt es,
MOT, mit Original-Navigationssystems mit grolem navigati Bildschirm, ABS
(Antiblockiersystem), Airbags, Klimaanlage, Alarm, Tire Pressure Monitoring System,
Bas (Bremsassistent), Bordcomputer, Aul3enspiegel elektrisch verstellbare
Aul3enspiegel in Wagenfarbe, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Tempomat,
ESP (elektronisches Stabilitdtsprogramm), Curtain-Airbags, Leichtmetallfelgen,
Metallic, nebelscheinwerfer, Radio mit CD-Player, Fensterheber vorn und hinten
elektrisch betrieben, Regen-Sensor, Seitenairbags, Servolenkung, elektrisch
verstellbare Vordersitze, hitzebestéandiges Glas, regen sensor, Mittelarmlehne hinten,
Armlehne, Multifunktionslenkrad, Anhangerkupplung, Reifen 225/65R17 etwa 6 mm,
Dual-Handy Noki den Einsatz mit Dual Phonekart, (Auto ist in gutem Zustand, kleinere
Schaden an hintere StoRstange, Sprung in Windschutzscheibe), Troostwijk
Mitarbeiterbeteiligung, Informationen 06-53541631. (spater Auslieferung, Kontakt
Troostwijk).

Winterreifen

Reifen, ca. 8 mm Profil

Kaiserliche

imperialen, original Mercedes

Combination 905-907

Anhénger

Verdonk, DB02, baujahr 2005, Anhanger, Auflieger, Rampen, 2500 kg, Reifen 4x
195/55/100 (70%) Kennzeichen WR-JL-14

Anhanger

Lighttower, Trailer; mit Lichtmast auf Dieselmotor. Leuchtturm mit Seilwinde
aufgestellt. 4x 1500W Lampen. Elektrische starten. Einachsanhéanger
Wasserbehaelter

Wasserbehaelter, 4-wheeler gezogen, cap. 2200 Liter

Wasserbehaelter

100,00

100,00

250,00

300,00

300,00

1.500,00

500,00

250,00

3.500,00

200,00

75,00

750,00

200,00

500,00

500,00



Position Anzahl Beschreibung Startgebot €

Wasserbehaelter, 4-wheeler gezogen, cap. 2000 Liter

920 1 Diesel Gabelstapler 1.500,00
Komatsu, FD 30, baujahr 1991, seriennummer 45623, Diesel Gabelstapler, ca.. 4800
dreht Stunden, Hubhéhe 3 Meter, mit Kabine, in Kombination mit Zuhaltung, ( spéatere
Lieferung in Absprache mit dem projectbeambte von Troostwijk Versteigerung.)

921 1 DAF Hebebuhne 3.500,00
DAF, 45, baujahr 1998, seriennummer 2001, Lkw-Plattform. Kenaeigen: BG-DD-21.
Erstzulassung Datum: 03/04/1998. Kraftstoff: Diesel. Leistung 106 kW. MOT
abgelaufen, Belastung 200 kg. Arbeitshéhe 12,4 Meter. Reichweite 7,30 m seitlich.
Swivel 360 Grad Stanzen. 2 x 15 Grad schwenkbar, ohne Pragung auf der Rickseite.
Knickgelenkte zwei delig.Hoogwerkerkeuring bis zum 02.11.2011 gultig. Blicher zur
Verfiigung Hubarbeitsbiihne. EG-Konformitatserklarung vorhanden ist.

950 1 Niederdruck Reifen auf Felge 750,00
Contintal , Radial AC 70 H, baujahr 2001, Reihe von Niederdruck Reifen auf Felge,
Continental 800/65/32 80), ao geeignet fiur JD 6610/6910

951 1 Kultur Reifen 150,00
Molcon , baujahr 2000, Satz Reifen auf Felge, 2x Allianz 12,4 / 46 (10%) ohne innere
Platte, System Molcon 4x 3-Loch, universal

952 1 Kultur Reifen 100,00
Molcon , baujahr 2005, Satz Rader auf Felge mit inneren Platte, 2x 270/95/32 Allianz
(60%), um ua fit John Deere 6120, 6110, 6100

953 1 Kultur Reifen 100,00
Alliance , A 350, Satz Rader auf Felge und Platte, 2 x 12,4 Alliance / 46 5 (5%)
954 1 Kultur Reifen 100,00

Kleber, Satz Rader auf Felge und Teller, 8-Loch, Pitch 275 mm, 2 x Kleber 9.5/ 36
(10%), geeignet fur ua Valmet

955 1 Kultur Reifen 100,00
Kleber, super 8, Reifen auf Felge und Teller, 8-Loch, Pitch 275, 1x Kleber 9.5/28
(10%)

956 1 Kultur Reifen 100,00

Good Year, DT 800, Set mit 2 Reifen, Goodyear 320/90/50 (50%) geeignet flir ao
Agrifac, Nr. 35

957 1 Reifen fur Dual Plus Lely 50,00
Dual Plus, plus zwei Radsatz 4 x 75 cm
958 1 Reifen auf Felge und Platte 100,00

Good Year, Reifen auf Felge und Platte, 2 x 16,9 x 38 Goodyear (10%), geeignet ua
John Deere 6100, 6110, 6310
959 1 Set mit 2 Reifen auf Felge 100,00
Michellin, Biba grip, Set mit 2 Reifen auf Felge, 8-Loch, Pitch 740 mm, 2x Michelin
9.5/ 48 (10%)

960 1 Set mit 2 Traktorreifen 100,00
Good Year, DT 810, Set mit 2 Traktorreifen, Goodyear 480/70/28 (30%)

961 1 Traktorreifen 50,00
Kleber, super 8, Traktorreifen, 480/70/28 (10%)

962 1 Set mit 2 Traktorreifen 500,00
Michellin, MEGA X BIB , Set mit 2 Traktorreifen, 1050/50/32 (50%)

963 1 Traktorreifen 200,00
Michellin, MEGA X BIB , Traktorreifen, 1000/50/32 (30%)

964 1 Traktorreifen 100,00
Michellin, Mach X Bib, Traktorreifen, 600/70/30 (15%)

965 1 Traktorreifen 100,00
Michellin, Agri Bib, Traktorreifen, 20,8 / 38 (50%)

966 1 Traktorreifen 50,00
Contintal , Farmer, Traktorreifen, 14,9 / 80/24 (60%)

967 1 Traktorreifen auf Felge 25,00

ATB, Traktorreifen auf Felge, 10-Loch Pitch 335 mm, 15,0/ 20 (10%)



Position Anzahl

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

1

Beschreibung Startgebot €

Traktorreifen auf Felge

Good Year, Traktorreifen auf Felge, 12-Loch, Pitch 420 mm, 18,00 / 25 (10%)
Satz von 2 Kipper Reifen

Vredestein, Flotation PRO, Satz von 2 Kipper Reifen Vredestein Flotation Pro 2x
550/60/22, 5 (50%)

Kipper Reifen

Alliance , Flotation Heavy Duty 328, Kipper Reifen, Alliance 600/55/26, 5 (30%)
Kipper Reifen

TOYO, Kipper Reifen 295/80/22, 5 (30%)

Kipper Reifen auf Felge

Uni Royal, R 300, Kipper Reifen auf Felge, 8-Loch, Pitch 275 mm, Uni Royal
365/80/20 (10%)

Kipper Reifen

Trelleborg, TWIN 404, Kipper Reifen 500/60/22, 5 (10%)

Landwirtschaftliche Reifen auf Felge

BF GOODRICH, Landwirtschaftliche Reifen auf Felge, 5-Loch, Pitch 205 mm, 11,5/
80/15 (40%)

Landwirtschaftliche Felge

Sempirit, Landwirtschaftliche Felge, 4-Loch, Pitch 130 mm, 10,8 / 80/12 (90%)
Landwirtschaftliche Reifen

Good Year, implement, Landwirtschaftliche Reifen 10,0 / 75/15, 3 (20%)
Doppel-Reifen auf Felge

Fulda, Zwillingsrader auf Felge, 2 Satz x 14,9 Fulda / 13 bis 28 (5%), geeignet fur 10
Ahlman AZ

Combination 154-157 + 977

Doppel-Reifen

BKT, EM 936, Zwillingsrader , bestehend aus 4 x 2 Reifen auf Felgen, Reifen 10.00 /
20 (60%), darunter passt und Terex Atlas gesetzt

Doppel-Reifen

Mitas, Zwillingsrader, bestehend aus 4 x 2 Reifen auf Felgen, Reifen 10.00 / 20 (60%),
darunter passt und Terex Atlas gesetzt

4x2 Locher in den Platten

Molcon , Platten:4x2 Locher , geeignet fur die Aufnahme 6120, 6110, 6100
mechanische Reifen heben

Claas, mechanische Reifen heben

Reifen Manometer

Eurodial, Reifen Manometer, 12 bar

Reifenplatte

2 Reifenplatte, 275 mm., 8 gaats, 1110 mm., 4 x 2, 12 mm.

Reifenplatte

2 Reifenplatte, 335 mm., 10 gaats, 710 mm., 4 x 2 gaats, 12 mm.

Reifenplatte

Reifenplatte, 202 mm., 8 gaats, 775 mm., 4 x 2 gaats.

Reifenplatte

Reifenplatte, 275 mm., 8 gaats, 770 mm., 4 x 2 gaats.

Reifenplatte

Reifenplatte, 335 mm., 10 gaats, 430 mm., 12 gaats.

Reifenplatte

Reifen 4.00x4

Reifen

TOYO 330, Reifen; 5 gaats, 195/60/15 ( 50%)

Reifen

CONTINENTAL, Reifen; 4 gaats, 185/65/15 ( 70%)

Reifen(de)montiergerat

Samoc, TR112, baujahr 2011, UNGEBRAUCHTE Reifen monteergerat; Spannbereich
14 "-22". Maximaler Raddurchmesser 1000 mm. Maximale Reifenbreite 330 mm. Kraft

25,00

50,00

50,00
25,00

25,00

25,00

25,00

25,00
25,00

150,00

150,00

150,00

50,00
150,00
10,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
25,00

200,00



Position Anzahl Beschreibung Startgebot €

bei 10 Absatz Uberfillten Bar: 2500 kg. Druck 10 bar. 220 Volt Stromversorgung.
Leistungsaufnahme: 235 kg. Gewicht: 235 kg.

992 1 Reifen(de)montiergerat 200,00
Samoc, TR112, baujahr 2011, UNGEBRAUCHTE Reifen monteergerat; Spannbereich
14 "-22". Maximaler Raddurchmesser 1000 mm. Maximale Reifenbreite 330 mm. Kraft
bei 10 Absatz Uberfillten Bar: 2500 kg. Druck 10 bar. 220 Volt Stromversorgung.
Leistungsaufnahme: 235 kg. Gewicht: 235 kg.

993 1 Reifenmeter 25,00
EURODAIRI, Reifenmeter
1000 1 mobilen Kompressor 200,00

Ingersolland, baujahr 1988, mobilen Kompressor mit 3155 drehen Stunden, auf
Einachs zur Montage hinten Pkw, cap. 8,8 Liter / min., 9 bar arbeiten pressur, inkl.. 220
Volt Generator, 10 Meter Luftschlauch und Blasrohr, ideal fur das Spilen von
landwirtschaftlichen Maschinen

1001 1 mobilen Kompressor 200,00
baujahr 1990, 250 Liter Luft Tank, Arbeitsdruck 8 bar, 380 Volt, auf den Rahmen zu
bauen

1002 1 Generator 500,00

Euromac, GEWE 20, baujahr 1990, seriennummer 604225/2, Generator, um 540
Kraftbetriebene, in 3-Punkt-Aufhangung, 20 kVA und 2x 220 Volt-Anschluss passen
und 2x 380 Volt Anschluss, mit Anhangerkupplung

1003 1 Generator 250,00
Gewe, DCB 10, baujahr 1973, seriennummer 21498, Generator, um 540
Kraftbetriebene, in 3-Punkt-Aufthangung, 30 kVA, 1x 220 Volt-Anschluss passen und
2x 380 Volt Anschluss, mit Anhédngerkupplung und Auszugswanne

1004 1 Satz von 6 Mobiltelefone 50,00
Moterola, Satz von 6 Mobiltelefone, bestehend aus 1 Basis-Station und 5
Funktelefonen, Umfang ca.. 30 km ( VHF frequentie).

1005 1 Satz von 6 Mobiltelefone 50,00
Motorola, Satz von 6 Mobiltelefone, bestehend aus 1 Basis-Station und 5
Funktelefonen, Umfang ca.. 30 km ( VHF frequentie).

1006 1 Satz von 6 Mobiltelefone 50,00
Motorola, Satz von 6 Mobiltelefone, bestehend aus 1 Basis-Station und 5
Funktelefonen, Umfang ca.. 30 km ( VHF frequentie).

1007 1 Ol Absaugeinheit 50,00
Meclube, Ol Absaugeinheit, cap. 24 Liter, mit unterschiedlichen Anlage
1008 1 Buroeinheit mit Inhalt 500,00

Buroeinheit mit Inhalt, isoliert, Warme, Lange 600 cm, Breite 300 cm, Hohe 282 cm, 3
Whiteboards 90 x 120 cm, schwarzes Brett 60 x 90 cm, Ecke Schreibtisch, 2
rechteckige Tische, zwei Rollcontainer mit 3 Schubladen, 7 Stiihle, Schrank 40 x 90 x
200 cm, niedriger Schrank, WCD 5 x 220 Volt, 4 x 36 Watt Leuchtstoffrohren, 3
Schiebefenster, Garderobe

1009 1 Satz von 5 Fettpressen 25,00
Lincoln, Satz von 5 Fettpressen

1010 1 Satz von 5 Fettpressen 25,00
Lincoln, Satz von 5 Fettpressen

1011 1 Aggregaat 30,00
ND, 2500, baujahr 2011, UNGEBRAUCHTE 2,5 KVA Generator; Mit Benzinmotor.

1012 1 Aggregaat 250,00

Soframelec, Generator, seriennummer 795226483, Aggregaat; mit zwei VW-Motor,
Large-Generator zur Verfigung

1050 1 Winkelschleifer 25,00
Bosch, GWS 22- 180 LVI, baujahr 2010, Winkelschleifer, 220 Volt, 2200 Watt

1051 1 Winkelschleifer 25,00
Bosch, GWS 20-180, Winkelschleifer, 220 Volt, 2000 Watt

1052 1 Winkelschleifer 25,00

Bosch, GWS 11-125 CI, Winkelschleifer, 220 Volt, 1100 Watt



Position Anzahl

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1063

1064

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1

Beschreibung

Handbohrmaschine

Bosch, baujahr 2006, Handbohrmaschine, 220 Volt, 450 Watt, 2300 tpm
Handbohrmaschine

Fein, Handbohrmaschine, 220 Volt, 500 Watt, 370 tpm
Schlagschrauber

Red Rooster, RR 15 P, Schlagschrauber on air 1/ 2"

Schweil3en Transformator

Zinser, Schweil3en Transformator, 380 Volt, 30 bis 250 Amp.
SchweilRen Transformator

Zinser, Schweil3en Transformator, 380 Volt, 30 bis 150 Amp.
Starthilfekabel gesetzt

Starthilfekabel gesetzt, schwere Ausfiihrung, Lange 4,50 Meter, 50 mm 2
Starthilfekabel gesetzt

Starthilfekabel gesetzt, schwere Ausfihrung, Lange 5,00 Meter, 50 mm 2
Starthilfekabel gesetzt

Starthilfekabel gesetzt, schwere Ausfihrung, Lange 4,00 Meter, 50 mm 2
Starthilfekabel gesetzt

Starthilfekabel gesetzt, schwere Ausfihrung, Lange 3,00 Meter, 50 mm 2
Arbeitsplatz Trolley

Arbeitsplatz Trolley

Arbeitsplatz Trolley

Arbeitsplatz Trolley

Arbeitsplatz Trolley

Arbeitsplatz Trolley

Arbeitsplatz Trolley

Arbeitsplatz Trolley

Arbeitsplatz Trolley

Arbeitsplatz Trolley

Klinke

Long Jack, Wagen heber, 8 Tonnen, Héhe min. 970 mm max. 1450 mm, auf
Fahrgestell montiert

jack

Wagen heber, 15 Tonnen, H6he min. 240 mm, max. 500 mm

jack

Wagen heber, 15 Tonnen, Héhe min. 250 mm, max. 490 mm

jack

Wagen heber, 15 Tonnen, Héhe min. 270 mm, max. 490 mm
Achstrager

Achstrager, Hohe min. 590 mm, max. 790 mm

Achstrager

Achstrager, Hohe min. 550 mm, max. 750 mm

Achstrager

Achstrager, Hohe min. 770 mm, max. 1070 mm

Achstrager

Achstrager, Hohe min. 770 mm, max. 1070 mm

Achstrager

Achstrager, Héhe min. 730 mm, max. 1070 mm

Wagenheber

Compac, AM 18 T-C, Wagenheber, vom Luftdruck, cap. 18 Tonnen, Hohe min. 200
mm, max. 640 mm

Wagenheber

Compac, Wagenheber, cap. 8 Tonnen, Héhe min. 180 mm, max. 550 mm
Wagenheber

Compac, Wagenheber, cap. 10 Tonnen, H6he min, 160 mm, max. 640 mm
Wagenheber

Compac, Wagenheber, cap. 10 Tonnen, H6he min. 170 mm, max. 650 mm

Startgebot €
25,00
25,00
75,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

25,00

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

250,00

100,00
150,00

150,00



Position Anzahl Beschreibung Startgebot €

1082 1 Garage Kran 100,00
Garage Kran, hydraulische, mobile, cap. 300 bis 1500 kg
1083 1 Werkzeugkasten 50,00

Gedore, Werkzeugkasten, L 640 mm x B 400 mm x H 930 mm 4 Schubladen,
abschliel3bar, ohne Inhalt

1084 1 Werkzeugkasten 50,00
Hazet, Werkzeugkasten, L 680 mm x B 360 mm x H 900 mm, 3-teilig, abschliel3bar,
ohne Inhalt

1085 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1086 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1087 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1088 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1089 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1090 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1091 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1092 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1093 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1094 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1095 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1096 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1097 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1098 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1099 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1100 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1101 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1102 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1103 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1104 1 Werkzeugkasten mit Inhalt 50,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1105 1 Toolbox 5,00
Toolbox, ohne Inhalt

1106 1 Toolbox 5,00
Toolbox, ohne Inhalt

1107 1 tragbare Lampe 10,00
tragbare Lampe 220 ??Volt

1108 1 Lampe 10,00

Phillips, Lampe



Position Anzahl Beschreibung Startgebot €

1109 1 Verlangerungskabel 10,00
Verlangerungskabel, Lange 7 m, 220 Volt

1110 1 Verlangerungskabel 10,00
Verlangerungskabel, Lange 16 Meter, 220 Volt

1111 1 Macht reel 25,00
Macht reel, 220 Volt, 4 Anschlisse, Lange 30 Meter

1112 1 Macht reel 25,00
Macht reel, 220 Volt, 4 Anschliisse, Léange 24 Meter

1113 1 Adapter 10,00
Adapter, 380 Volt, 32 Ampere.

1114 1 Grund kabel 50,00
Donne, Grund kabel

1115 1 Phase Strom-Verlangerungskabel 50,00
Phase Strom-Verlangerungskabel, 4 Kerne, 380 Volt, 43 Meter lang, inkl.. 2 Stecker
32 Amp.

1116 1 Phase Strom-Verlangerungskabel 50,00
Phase Strom-Verlangerungskabel, 5 Adern, 380 Volt, 25 Meter lang, inkl.. 2 Stecker
32 Amp.

1117 1 Phase Strom-Verlangerungskabel 50,00
Phase Strom-Verlangerungskabel, 5 Adern, 380 Volt, 15 Meter lang, inkl.. 2 Stecker
32 Amp.

1118 1 Set mit 2 Phasen-Schaltanlagen 50,00
Set mit 2 Phasen-Schaltanlagen, 380 Volt, mit 16 und 32 Ampere. Steckdosen

1119 1 Set mit 2 Phasen-Schaltanlagen 50,00
Set mit 2 Phasen-Schaltanlagen, 380 Volt, mit 16 und 32 Ampere. Steckdosen

1120 1 Set mit 2 Phasen-Schaltanlagen 50,00
Set mit 2 Phasen-Schaltanlagen, 380 Volt, mit 16 und 32 Ampere. Steckdosen

1121 1 Phasen-Schaltanlage, 380 Volt 50,00
Phasen-Schaltanlage, 380 Volt, mit 16 und 32 Ampere. Steckdosen

1122 1 Grubber unterteile 50,00
Lely, Grubber unterteile

1123 1 Grubber unterteile 50,00
Lely, Grubber unterteile

1124 1 PVC Rolle 25,00
PVC Rolle

1125 1 Gabel 25,00
Satz von veschieden Gabel

1126 1 Gabel 25,00
Satz von 9 Gabel

1127 1 Stahl kabel 25,00
Stahl kabel, diamtr: 12mm

1128 1 Slangehaspel 25,00
Slangehaspel

1129 1 Unterteile fur "AMAC". 50,00
AMAC, Unterteile fur "AMAC".

1130 1 Rolle 50,00
AMAC, Rolle, 90cm x 40cm

1131 1 drum pomp 50,00
drum pomp, unused, fit on 100,200Itr barrels

1132 1 drum pomp, 50,00
drum pomp, unused, fit on 100,200Itr barrels

1133 1 drum pomp 50,00
drum pomp, fit on 100,200Itr barrels

1134 1 axe 10,00
Antrieb axe

1135 1 Messer 25,00



Position Anzahl Beschreibung Startgebot €

Eine holzerne Keilriemen

1136 1 Werkzeugkasten 10,00
Werkzeugkasten mit Inhalt

1137 1 Hebelwagen 25,00

1138 1 Plane 25,00

1139 1 Plane 25,00

1140 1 telefon zentrale. 25,00
KPN, Vox Novo Office, baujahr 2010,

1141 1 Sweeper 200,00

Burtec, Sweeper, Hatz Diesel 2WD, Birsten hin und her, mech. schuintevertelling,
mechanischer Hohenverstellung

1142 1 Miniquad 50cc 50,00
Kiddy, baujahr 2005, Mini Quad 50ccm. Benzin-Motor. Breaker. Ignitionschlussel fehlt

1143 1 Kette 25,00
Kette set

1144 1 Kette 25,00
Kette set

1145 1 Kette 25,00
Kette set

1146 1 Kette 25,00
Kette set unterteile

1147 1 cillinder 25,00
Party Hidraulische cillinder.

1148 1 Getriebegehause 25,00
Party Getriebegehause

1149 1 Bouten 25,00
Party Bouten

1150 1 Fettpressen 25,00
LINCOLN, Fettpressen

1151 1 Fettpressen 25,00
LINCOLN, Fettpressen

1152 1 spanwartels 50,00
spanwartels; M20,M22,M24

1153 1 Transport wagen 25,00
Transport wagen

1154 1 Schlussel 25,00
party Schlusselset

1155 1 Druck meter 25,00
Druck meter

1156 1 Kette 25,00

Kette set



TROOSTWIJK

INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

allgemeine Bedingungen Online-Versteigerung TroostwijkAuctions.com

1. Definitions

Website: the website www.TroostwijkAuctions.com, which is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered seat in
Amsterdam;

User: the one who has registered on the Website;

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and/or its subsidiary/ies or sister company/ies as reported on the Website;

Purchase Sum: the amount of the highest — allocated — bid increased by:
- mark-up above the highest bid and
- the V.A.T. owed

Registration: registration of User on the Website by means of filling in completely the registration form
found on the Website;

Bid: each amount bid by User in the auction for a lot;

Lot: an article, or a number of articles that are auctioned together (under one number);

Auction: the public sale of moveable goods organized by Troostwijk via the internet;

Seller: the one who has commissioned a Lot to be auctioned;

Purchaser: the User to whom the Lot is allocated;

User's the agreement between Troostwijk and the User;

Agreement:

Purchase the purchase agreement between the Purchaser and the Seller;

Agreement:

Delivery: the actual delivery of the Lot to the Purchaser or to his authorized representative;

General Terms  the General Terms and Conditions for access to and use of the Website;

and

Conditions for the

User:

General Online  these General Terms and Conditions;
Auction Terms
And Conditions:

Specific Online  the additional, supplementary to or in departure from the General Terms and Conditions for the User and the General Terms
Auction Terms  and Conditions of the Online Auction, valid terms and conditions, as reported on the Website for the Auction in question;
and Conditions:

Allocation: the declaration by Troostwijk that a Lot or combination of Lots has been allocated to the highest bidder upon payment of the
Purchase Price.

Article 2. Applicability

2.1 The General Online Auction Terms and Conditions are applicable to the relationship between Sellers or Users on the one hand and Troostwijk
on the other in the participation in Auctions.

2.2 The applicability of General Terms and Conditions other than the present one, General Terms and Conditions for the User, the Specific Terms
and Conditions of the Online Auction, is excluded.

Article 3. The Auction

3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an Auction, to terminate an Auction earlier than reported on the Website or to extend one. In case of a
technical malfunction of the Website, causing it to be not completely accessible and/or inaccessible to Users, Troostwijk has the right to
extend the Auction by 24 hours.

3.2 The User states by his Registration that he is familiar with and agrees with the special circumstances of an internet auction and with the
technical imperfections that can arise. Troostwijk denies any liability for whatever damage that may arise in any way, directly or indirectly,
including but not limited to the damage arising from the use of the Website, unless there has been deliberate or conscious negligence by
Troostwijk. More particularly, Troostwijk accepts no liability for any damage whatsoever that arises in any way by or from:

- actions performed by the User that may have been inspired by the information placed on the Website;

- the impossibility of using the Website (completely) and/or another malfunction in the Website or the supporting system;
- the Lots not meeting the specifications as reported on the Website;

- the fact that the information on the Website is incorrect, incomplete or out of date;

- errors in the software of the Website and/or the supporting system;

- the unlawful use of systems, including the Website of Troostwijk, by a third party;
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- actions by the Seller after the User has concluded a Purchase Agreement with the Seller.

Article 4. Organization of the Auction

4.1 The organization, preparation and carrying out of the Auction is to be done by Troostwijk.

4.2 Without having to give any reason, Troostwijk has the authority before or during the Auction:
- not to recognize a Bid as such;
- to exclude one or several Users from the Auction;
- to collect objects into Lots, to split Lots or to remove Lots from the auction;
- to repair mistakes made by Troostwijk in offers and/or allocations, without the User being able to make use of these errors and/or derive any
rights from them;
- to take other measures that are, in its judgment, necessary.

4.3 Troostwijk has the authority to set as a condition for participation in certain Auctions and/or bids on certain Lots that a User provide a bank
guarantee beforehand to the satisfaction of Troostwijk.

4.4 The judgment of Troostwijk concerning that which has occurred during the Auction is binding.

Article 5. Bids; Purchase Agreement

5.1 The User can place a Bid on the Website on one or several Lots. Every bid is unconditional, irrevocable and without reservation. Troostwijk
and/or the Seller are entitled to reject bids without giving any reason. Bids are placed exclusive of mark-up and V.A.T. Troostwijk is authorized
to place bids on behalf of third parties.

5.2 If a Lot is also brought to auction together with one or several other Lots as a combination, this will be reported on the individual page of the
Lot. In that case, bids can be placed first on the individual Lots of the combination and after the closing of all individual Lots, bids can be
placed on the combined Lot. Individual Lots can be allocated only if the total amount of the highest sustainable bids on the individual lots is
higher than the highest sustainable bid on the combination. The combination will be allocated solely if the highest sustainable bid on the
combination is higher than the total amount of the highest sustainable bids on the individual lots.

5.3 Bids can be placed in the form of a ‘static bid’ or ‘proxy bid.” In a static bid, the User places a bid in the form of a fixed amount per Lot. In a
proxy bid the User indicates the maximum price he is prepared to pay for the Lot. The auction system sees to it that, after outbidding by a third
party, the minimally possible higher bid is introduced in the name of the User, as long as the maximum indicated by the User has not been
reached. A proxy bid can be eliminated by the User solely by placing a static bid that at that moment is the highest bid.

5.4 The Purchase Agreement arises through Allocation. Allocation is generally given to the User who has made the highest Bid. By applying
article 5.1, through conditions for allocation as included in the Specific Terms and Conditions of the Online Auction or for other reasons at the
discretion of Troostwijk, a Lot can be allocated to a different User who has placed the highest sustainable Bid.

5.5 The Purchaser receives confirmation within 48 hours after the Auction has been closed (not including Saturdays, Sundays and holidays) by e-
mail on behalf of the Seller(s) that the Purchase Agreement has been made. If the User does not receive any e-mail within the period
mentioned above, this means that his Bid has not been accepted. Troostwijk then has the right not to allocate or not to allocate under
suspensive condition(s).

5.6 The risk of the Lot(s) is transferred to the Purchaser at the moment of Allocation.

5.7 Troostwijk is not a party to the Purchase Agreement but merely mediates in the creation of purchase agreements. If the auction is a forced
sale, this will be reported in the Specific Terms and Conditions of the Online Auction.

5.8 In the event that the receiver is the Seller, section 7.19 of the Civil Code obtains.

5.9 In the event that the auction occurs in the presence of a civil-law notary or court bailiff, he will supervise the Auction and the bids placed there
and the Allocations.

Article 6. Guarantees, claims and indemnities

6.1 In respect of the Lots and possible claims of third parties to these, Troostwijk and/or the Seller will provide no single guarantee of whatever
kind. The Purchaser waives all rights except those that are his by mandatory law.

6.2 The Lots are sold for what they are worth in the state in which they are found on the date of Allocation with all benefits and burdens attached
thereto. Troostwijk and/or the Seller do not give any indemnity of any kind for visible or hidden defects or any kind of guarantee in connection
with completeness, numbers, functioning, usability, saleability, the existence or non-existence of rights of third parties and/or the possibility of
transfer to third parties. Defects of whatever kind, disappointed expectations of the Purchaser and/or the receiving third parties do not bestow
any rights at all to damages and/or discount. The Purchaser is assumed to have carefully investigated the Lot bought by him beforehand.

6.3 If, in respect of the Lots, claims by third parties are made on the basis of the retention of ownership, the Purchaser is obligated to hold the Lot
(s) in question for those third parties, under the obligation to transfer it to the third parties at the first request or to come to a suitable
arrangement with the third parties.

6.4 The Purchaser indemnifies Troostwijk and/or the Seller against every claim by a third party in connection with the Purchase Agreement.
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Article 7. The Purchaser’s payment obligations

7.1 The Purchaser has the obligation to transfer the Purchase Price to an account number to be indicated by Troostwijk within three days (not
including Saturdays, Sundays and holidays) after confirmation of the Purchase Agreement. Payment should be made in Euros or in another
currency to be indicated by Troostwijk.

7.2 In the event of a late payment of the Purchase Price, 15% of the Purchase Price, being a forfeit amount for collection costs and/or extrajudicial
costs will be charged to the Purchaser by Troostwijk, increased by the statutory commercial interest on the outstanding amount, in-creased by
3% on an annual basis, starting on the day on which the payment should have occurred until the day of effective payment.

7.3 Payments are intended first to decrease the costs, then the interest charges, then finally the Purchase Price.

Article 8. Viewing days, auction days, delivery days

8.1 Whoever enters the buildings and grounds on viewing days or on the day of delivery does so entirely at his own risk. The instructions of
Troostwijk and/or persons called in by Troostwijk are to be followed. Troostwijk and the Seller do not accept any liability for damages arising
from entering the buildings or grounds.

Article 9. Delivery

9.1 If and as soon as the Purchaser has met all his payment obligations, the Purchaser can pick up the Lot(s) in question during the hours and at
the place specified by Troostwijk, after having showing a proper identification. This is the Delivery. The Buyer is obligated to pick up the Lot(s)
no later than the date specified in the Specific Terms and Conditions of the Online Auction. Troostwijk can stipulate that (a) certain Lot(s) can
be picked up only after Lots have been delivered.

9.2 After delivery the Purchase Agreement can no longer be terminated or destroyed by the Purchaser.

9.3 If it appears that a Lot cannot be delivered because of claims by third parties or because of the fact that the delivery would cause
unacceptable damage to the buildings or premises where the Lot is situated or for other reasons appears to be strongly objectionable,
Troostwijk is authorized to terminate the Purchase Agreement. This termination occurs by e-mail and/or registered letter to the Purchaser at
the address supplied by the Purchaser, after which Troostwijk and/or the Purchaser is/are no longer held to restitution of the amounts already
paid by the Purchaser to Troostwijk for the purchase of the Lot(s).

9.4 The Purchaser whose Lot(s) hinder the picking up of other lots is obligated to see to it immediately after reception of an e-mail or other written
documents from Troostwijk that the Lot(s) are picked up. The arranging of possible storage by third parties is at the Purchaser’s own charge
and risk.

9.5 The Purchaser is obligated to dismantle or demolish his Lot(s) and to pick them up. He is completely liable for damage done to the property of
others in connection therewith. He is further obligated to indemnify Troostwijk and the Seller against all claims by third parties arising from the
dismantling, demolishing and/or the picking up of the Lot(s).

9.6 During the dismantling, demolishing and picking of the Lot(s), the Purchaser is obligated to follow the instructions of Troostwijk and/or persons
called in by Troostwijk.

9.7 The Purchaser is obligated to see to it that he or whoever takes care on his behalf of the dismantling, demolishing or transport has the proper
required permits. Troostwijk and/or the Seller cannot be held accountable for the lack of the necessary documents and/or the infringement of
governmental regulations in the dismantling, demolishing and/or transport by or on behalf of the Purchaser.

9.8 In situations in which it is/appears necessary to dismantle buildings for (an) allocated Lot(s), this can occur only through prior consultation with
and written authorization from Troostwijk and under these terms and conditions set in the granting of permission.

9.9 If Troostwijk stipulates such, a deposit will be made in connection with possible damage to the buildings. If such damage occurs, the deposit
will be applied to the payment for repair of the damage, subject to the obligation of the Purchaser to pay compensation for more damage. If no
damage results, the deposit will be restored to the Purchaser.

Article 10. Termination

10.1 If the Purchaser does not fulfill any obligation in the Purchase Agreement, including (but not limited to):
(i) not paying the Purchase Price or not paying it completely on time;
(i) not picking up the Lot(s) on time and/or
(iii) not providing the information required before delivery,
the Purchaser is legally in default without further notice of default being required, and Troostwijk can terminate the Purchase Agreement on
behalf of the Seller. In that case Troostwijk is free to allocate the Lot(s) to another party without Troostwijk and/or the Seller being liable for
any damages.

10.2 In case of termination as intended in 10.1, the Purchaser in default must pay, in addition to the mark-up, a forfeit amount of 25 % of the
Purchase Price to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and/or the Seller to
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demand complete compensation for damages.

Article 11. Liability

11.1 The liability of Troostwijk, if and insofar as the other remaining stipulations of the General Terms and Conditions of the Online Auction, the
Terms and Conditions for the User and (if applicable) the Specific Terms and Conditions of the Online Auction are applied, will still be
limited to the amount to which the liability insurance of Troostwijk accords Troostwijk in the instance in question, increased by the amount of
excess according to the policy in question, or, if it is less, to the invoiced amount that is involved with the commission. This limitation does
not apply in the event of deliberate or gross negligence by Troostwijk.

11.2 Troostwijk is not liable for indirect or consequential loss. Further, all liability of Troostwijk in connection with any defect in the Lot(s) or in
respect of (alleged) infringement of the rights of (the intellectual property of) third parties is excluded. The Purchaser declares that he is
familiar with the fact that, in respect of Lot(s), possible rights (of intellectual property) rest with third parties.

11.3 In consulting with third parties, Troostwijk will take the necessary caution into consideration. Troostwijk is also not liable for possible
shortcomings of these third parties.

Article 12. Adjustments; Effect

12.1 If and insofar as any stipulation of the General Terms and Conditions of the Online Auction is null and void or is nullified, the remaining
stipulations will remain undiminished in force. Troostwijk will then determine a new stipulation to replace the null/nullified stipulation, by which
the intent of the null/nullified stipulation will be taken into consideration.

12.2 Troostwijk can, in addition to these General Online Auction Terms and Conditions, declare the Specific Online Auction Conditions to be
applicable. Notification of the Specific Online Auction Terms and Conditions will be made before the Auction. If and insofar as the Specific

Online Auction Terms and Conditions are in contradiction with the General Terms and Conditions of the Online Auction, the Specific Online
Auction Terms and Conditions will have preference.

12.3 Departure from these General Terms and Conditions of the Online Auction is permitted only if is fixed in writing by an authorized
representative of Troostwijk.

12.4 Troostwijk reserves the right to amend these General Terms and Conditions of the Online Auction. Amendments will take effect 24 hours

after these have been sent by e-mail to the User. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless
explicitly stated otherwise by Troostwijk.

Article 13. Applicable law

13.1 Dutch law is applicable to these General Terms and Conditions of the Online Auction and the legal relationships that are associated with the
Auction.

13.2 The Dutch text of the General Terms and Conditions of the Online Auction is the original text. In the event that the General Terms and
Conditions of the Online Auction are used in several languages, the Dutch text will therefore be given preference in case of lack of clarity or
contradictions.

13.3 The District Court Amsterdam is authorized (subject to the possibility of appeal and to laws that state otherwise) to decide in differences
arising from these terms and conditions, to the exclusion of every other instance.
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Uber Troostwijk

Wussten Sie schon?

- Wir organisieren Auktionen in Uber 23 Landern
- Unsere Website wird taglich bis zu 1,5 Millionen Mal besucht

The European
Online Auctioneer
and Valuer

700 Auktionen Statistik
Troostwijk fuhrt - im Jahr 2011 bereits Uber 50.300 Bieter
jahrlich Gber 700 Auktionen - aus mehr als 89 verschiedenen Landern
in ganz Europa durch - Uber 250.000 Registrierungen
15 Lander 80 Jahre
Troostwijk hat Troostwijk fuhrt seit
eigene Biros 1930 Versteigerungen durch und

in 15 Europaischen Landern  verfiigt tiber mehr als 80 Jahre Erfahrung
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